Projektor

CPX1/CPX5

Bedienungsanleitung (detailliert)
Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie diesen Projektor erworben haben.

AWARNUNG » Vor der Verwendung des Produkts lesen Sie bitte alle
Anleitungen fur dieses Produkt griindlich durch. Lesen Sie zuerst die
"Sicherheits-Richtlinie" durch. Verwahren Sie die Handblcher nach dem Lesen
an einem sicheren Platz.

Uberdiese Bedienungsanleitung

In dieser Anleitung werden verschiedene Symbole verwendet. Die Bedeutung

dieser Symbole ist im Folgenden beschrieben.

AWARNUNG Dieses Symbol weist auf Information hin, die bei Nichtbeachtung
maoglicherweise zu Unféllen mit Verletzungen oder sogar
Todesfolge fuhren kann.

AVORSICHT Dieses Symbol weist auf Information hin, die bei Nichtbeachtung
moglicherweise zu Unfallen mit Verletzungen oder Sachschaden
fihren kann.

[ Bitte beachten Sie die Seiten, auf die nach diesem Symbol
hingewiesen wird.

HINWEIS - Die Informationen in diesem Handbuch kénnen ohne vorherige
Ankindigung geandert werden.
* Der Hersteller ibernimmt keine Verantwortung fiir etwaige in diesem Handbuch enthaltene
Fehler.
» Die Vervielfaltigung, Ubertragung oder Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts
ist ohne ausdrickliche schriftiche Genehmigung nicht gestattet.

ANERKENNUNG VON WARENZEICHEN
* Mac ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Computer, Inc.
* VESA und SVGA sind Warenzeichen der Video Electronics Standard Association.
» Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Alle anderen Warenzeichen befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentimer.
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Rrojektormerkmale

Dieser Projektor kann verschiedene Bildsignale auf eine Projektionsflache projizieren. Dieser Projektor
erfordert nur minimalen Platz zur Aufstellung und erzielt groRe Bilder aus kurzem Abstand.

Dieser Projektor bietet mobilen Anwendern und anderen den Vorteil einer besonderen Funktion mit der
Bezeichnung "PRASENTATION OHNE PC". Auch ohne einen PC erméglicht dieser Projektor Anzeige
auf der Projektionsflache von JPEG-, MPEG- und Motion-JPEG-Bildern von USB-Datentragem.

Vaorbereitungen

Lieferumfang

Bitte lesen Sie "Lieferumfang" in der "Bedienungsanleitung (Kurzform)", die
ein gedrucktes Handbuch ist. Ihr Projektor sollte mit den dort gezeigten Teilen
geliefert worden sein. Falls Teile fehlen, wenden Sie sich an Ihren Fachhandler.

HINWEIS - Bewahren Sie das Originalverpackungsmaterial flir spateren
Transport auf. Beim Transport des Projektors verwenden Sie immer das
originale Verpackungsmaterial. Seien Sie besonders beim Objektiv vorsichtig.

Befestigen der Objektivkappe

Um Verlust der Objektivkappe zu vermeiden,
befestigen Sie bitte die Objektivkappe mit dem / Loch fiir Niete
mitgelieferten Riemen am Projektor. —_—

1 Bringen Sie den Riemen am Riemenloch
" der Objektivkappe an.
Flhren Sie das lose Ende des Riemens durch
das Loch in der Objektivkappe, machen Sie am
Ende eine Schleife, und flhren Sie das andere
Ende des Riemens durch die Schleife. Lassen
Sie keine Knoten an den Enden des Riemens.

2 Bringen Sie den Riemen am Riemenloch des Projektors an.
* Flhren Sie das andere Ende des Riemens durch das Riemenloch am Projektor und
machen Sie dort eine Schleife. Flihren Sie die Objektivkappe mit dem einen Ende des
Riemens durch die Schleife.

Ersetzen der Filterabdeckung fiir umgekehrte Verwendung
Bei umgekehrter Installation des Projektors bitte die Filterabdeckung mit der mitgelieferten
Filterabdeckung flr umgekehrte Verwendung ersetzen,
um den erforderlichen Belliftungsplatz zu sichern.
Siehe “Luftfilter” (E159) fir Naheres zum Abnehmen
und Anbringen einer Filterabdeckung.

AWARNUNG » Bei einer speziellen

Installation wie etwa bei Deckenaufhéngung
wenden Sie vor der Installation an den Fachhandler.

Filterabdeckung
3



Teilebezeichnungen

Projektor

(1) Lampenabdeckung (£157)

Die Lampeneinheit ist im Inneren.
(2) Fokusring (E316)
(3) Zoomring (E316)
(4) Bedienfeld (E£35)
(5) Lautsprecher (E332)
(6) Nivellierknopfe (x 2) (C316)
(7) NivellierfiRe (x 2) (E216)
(8) Objektiv (13, 60)
(9) Objektivdeckel (C13)
(10) Einlassluftéffnungen
(11) Filterabdeckung (E359)
Der Luftfilter und die Liiftungeinlassoffnung
sind im Inneren.
Abluftéffnungen
Netzanschluss (310)
VIDEO Anschluss (E38)
S-VIDEO Anschluss (E238)
Kensington-Schlitz (C110)
COMPUTER IN1 Anschluss (E18)
Hauptschalter (E£363)
COMPUTER IN2 Anschluss (£18)
USB Anschluss (E38)
USB STORAGE Anschluss (218)
AUDIO OUT Anschluss (C18)
AUDIO IN Anschluss (E38)

(12
(13
(14
(15
(16
(17
(18
(19
(20
(21
(22
(23
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AWARNUNG »HEISS! : Berthren Sie nicht wahrend des Betriebs oder
kurz danach die Umgebung von Lampenabdeckung und Abluftéffnungen; diese

Bereiche sind sehr heil’.

» Blicken Sie nie bei eingeschalteter Lampe in das Objektiv oder die
Einlasso6ffnungen; das extrem helle Licht kann schadlich fir die Augen sein.
» Bedienen Sie nicht die Nivellierkndpfe, ohne den Projektor zu halten; er kann

herunterfallen.

AVORSICHT » Sorgen Sie immer fiir ausreichende Liftung, um Uberhitzung des
Projektors zu vermeiden. Die Luftungsoffnungen dirfen nicht blockiert oder verdeckt werden. Es
durfen keine Gegenstande in die Nahe der Liftungsoffnungen gestellt werden, die festkleben
oder in die Offnungen gesaugt werden kénnten. Reinigen Sie den Luftfilter regelmaRig.

» Der Sicherungsschlitz darf nicht zum Verhindern des Herunterfallens des
Projektors verwendet werden; er ist nicht dafir konstruiert.

»Verwenden Sie den Hauptschalter nur, wenn der Projektor nicht auf normale
Weise ausgeschaltet werden kann, da dieser Schalter den Projektorbetrieb
stoppt, ohne den Projektor vorher abzukuhlen.
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Bedienfeld

(1) Taste STANDBY/ON (E313)
(2) Taste INPUT/ENTER (E314, 20)
(3) Taste MENU (E320)

Besteht aus vier Cursortasten.
(4) Anzeige POWER (313, 62)
(5) Anzeige TEMP (£362)
(6) Anzeige LAMP (E£d62)

Fernbedienung

(1) Taste VIDEO (EQ15)

(2) Taste COMPUTER/STORAGE (114)
(3) Taste SEARCH (15)

(4) Taste STANDBY/ON (113)

(5) Taste ASPECT (115)

(6) Taste AUTO (EQ17)

(7) Taste BLANK (£119)

(8) MAGNIFY - Taste ON (CQ18)

(9) MAGNIFY - Taste OFF (£Q12, 18)
(10) Taste HOME (Q12)

(11) Taste END (£312)

(12) Taste PAGE UP ([112)

(13) Taste PAGE DOWN (£312)
(14) Taste VOLUME (£114)

(15) Taste MUTE (312, 14)

(16) Taste FREEZE (319)

(17) MY BUTTON - Taste 1 (2339)
(18) MY BUTTON - Taste 2 (£339)
(19) Taste KEYSTONE (118)

(20) Taste POSITION (£217)

(21) Taste MENU (1120)

(22) Cursortasten A/V/</» (E312, 20)
(23) Taste ENTER (212, 20)

(24) Taste ESC (£Q12, 20)

(25) Taste RESET (112, 20)

(26) Batteriefachdeckel (E111)

2 @ @ () 6

AAAAAA

uuuuuuu

KKKKKK

Ruckseite der
Fernbedienung

(26)



Stellen Sie den Projektor entsprechend der Umgebung und dem Verwendungszweck auf.

Anordnung

Die BildgréRe und den Projektionsabstand kénnen Sie in den untenstehenden Abbildungenund Tabellen ablesen.
Die in der Tabelle enthaltenen Werte beziehen sich auf ein Bildschirmbild mit maximalerGroRe : 1024x768.

(a) Projektionsflachengrofie (diagonal)

(b) Projektionsabstand (x10%)

(c) Projektionsflachenhdhe (+10%)

Auf einer horizontalen Oberflache

(b)

il

(a (c) auf

| L
An der Decke aufgehéngt \j ﬁ/

(a (c)auf._4 * Lassen Sie einen Abstand
(c)ab von 30 mm oder mehr von den
,,,,,, (b) Seiten des Projektors zu anderen
Gegenstanden wie Wanden.
* Bei einer speziellen Installation
wie etwa bei Deckenaufthangung
wenden Sie vor der Installation an
den Fachhandler.
(a) Projektionsf] 4 : 3 Bildformat 16 : 9 Bildformat
achengroBe || (b) Projektionsabstand |(c) Projektionsfl achenhdhe|| (b) Projektionsabstand | (c) Projektionsfl &chenhdhe
(diagonal) min. max. ab auf min. max. ab auf
inch] m J[_ m Jinch | m [inch ] cm [inch [ cm [inch ][ m Jinch [ m Jinch [ cm [inch [ cm [inch
30 Jo8][08]30]09]36 ] 7 [ 339 [15][08]33[10]39] 1 [o0]37][14
40 (1010|440 12|48 9 | 3 [ 52|21 |[11]44 [13[53| 1 | 0 [49] 19
50 |13 (13|50 15|61 ] 11| 4 | 65|26 1455|1766 ] 1 | 1 ]|61]24
60 | 1515|6119 73] 13| 5 |78 [31 /1,766 |20[79] 2 | 1 ]|73]29
70 1818|7122 85| 15| 6 |91 [36 /20|77 |24[93] 2 | 1 ]|85]34
80 |20([21] 8125|9717 | 7 |105] 41 /22|88 |27 [106] 2 | 1 |97 38
90 [23[23]|91|28|110] 20| 8 [118] 46 |[25[100]|3,0([120] 2 | 1 |110] 43
10025 |[ 2,6 |102] 3,1 |122[ 22 | 9 |131| 51 |[2,8| 11134 |133] 3 | 1 |122] 48
120 3,0 |[3,1]122[ 37147 26 | 10 |157| 62 |[ 3,4 | 133 4,1]|160| 3 | 1 |146| 58
150 | 3,8 |[3,9]153|4,7|183[ 33 | 13 |196| 77 || 42166 |51 ]|200| 4 | 2 [183] 72
200 5152 [204]6,2[245] 44 | 17 [261]|103|[ 56 |222| 6,8 [267| 5 | 2 [243] 96
250 [ 6,4 || 6,5[255| 7,8 [306 | 54 | 21 [327 129 7,1 {278 |85 (334 | 7 | 3 |304]120
300|761 7.8[306]9,3[368]| 65 | 26 [ 392|154 || 8,5 334 [10,2{400| 8 | 3 |365] 144




AWARNUNG » Stellen Sie den Projektor in einer stabilen, waagerechten
Position auf. Durch Herunterfallen oder Umkippen des Projektors kdnnen
Verletzungen und/oder Schaden am Projektor verursacht werden. Verwendung eines
beschadigten Projektors kann zu Branden und/oder elektrischen Schlagen fuhren.

» Den Projektor nicht auf einer instabilen, geneigten oder vibrierenden
Oberflache aufstellen wie etwa auf einem wackeligen oder geneigten Stander.

» Den Projektor nicht mit der Seite/Vorderseite/Rickseite nach oben gekippt
aufstellen.

* Bei einer speziellen Installation wie etwa bei Deckenaufhangung wenden Sie
Sich vor der Installation an den Fachhandler.

» Stellen Sie den Projektor an einem kihlen Ort auf und achten Sie auf

ausreichende Liftung. Die hohe Temperatur des Projektors kann zu Branden,

Verbrennungen und/oder Fehlfunktionen am Projektor fihren.

* Die Luftungsoffnungen des Projektors diirfen nicht verstopft, blockiert oder
anderweitig verdeckt werden.

* Lassen Sie einen Abstand von 30 cm mehr frei, von den Seiten des Projektors
zu anderen Gegenstanden wie z.B. Wanden.

» Stellen Sie den Projektor nicht auf metallischen Oberflachen oder solchen, die
sich bei Hitze verformen, auf.

« Stellen Sie den Projektor nicht auf einem Teppich, Kissen oder Bettzeug auf.

*» Den Projektor nicht im direkten Sonnenlicht oder in der Nahe heiler
Gegenstande wie Heizkorpern aufstellen.

* Es durfen keine Gegenstande in die Nahe des Projektorobjektivs, der
Luftungsoffnungen und oben auf dem Projektor aufgestellt werden.

* Es dirfen keine Gegenstande in die Nahe der Luftungsoffnungen an der
Unterseite des Projektors gestellt werden, die festkleben oder in die Offnungen
gesaugt werden konnten. Dieser Projektor hat auch Luftungseinlasséffnungen
an der Unterseite.

» Stellen Sie den Projektor nicht an einem Ort auf, wo er nass werden

kann. Falls der Projektor nass wird oder Flussigkeiten in den Projektor

geraten, besteht die Gefahr von Branden, elektrischen Schlagen und/oder

Fehlfunktionen des Projektors.

« Stellen Sie den Projektor nicht im Badezimmer oder im Freien auf.

* Es dirfen keine Gegenstande, die Flissigkeiten enthalten, in die Nahe des
Projektors gestellt werden.

AVORSICHT » Rauchige, feuchte oder staubige Orte bei der Aufstellung

des Projektors vermeiden. Aufstellung des Projektors an solchen Orten kann zu

Branden, elektrischen Schlagen und/oder Fehlfunktionen am Projektor fiihren.

* Den Projektor nicht in der Nahe von Luftbefeuchtern, an rauchigen Orten oder
in einer Kiche aufstellen.

» Der Projektor muss so positioniert werden, dass kein Licht direkt auf den

Fernbedienungssensor des Projektors fallt.



AnschlieBen der Gerate

Vor dem Anschlie3en lesen Sie bitte die Bedienungsanleitungen aller
angeschlossenen Gerate und dieses Produkts. Vergewissern Sie sich, dass alle
anzuschlieBenden Gerate geeignet sind, und legen Sie die erforderlichen Kabel

bereit.
Beachten Sie die foglenden Abbildungen beim AnschlielRen.

Lautsprecher

Videorecorder/
DVD-Player

VIDEO OUT

AUDIO OUT
L R

IN1 COMPUTER IN2
1

S—V\DEO n
VIDEO ﬂ

HINWEIS - Am COMPUTER IN1-Port kann ebenfalls ein Component-Signal
angelegt werden. Weitere Informationen siehe Beschreibung des Gegenstands
COMPUTER IN im Meni EINGB, (£329).

AWARNUNG » Der Projektor und die Zubehorteile diirfen nicht zerlegt oder
modifiziert werden.

» Achten sie darauf, die Kabel nicht zu beschadigen, und verwenden Sie
niemals beschadigte Kabel.

AVORSICHT P Schalten Sie vor dem AnschlieRen an den Projektor alle Gerate
aus und ziehen ihre Netzstecker ab. Beim Anschlielen eines eingeschalteten Gerats
an den Projektor kdnnen sehr laute Gerausche oder andere Anormalitaten auftreten,
die zu Fehlfunktion oder Schaden am Gerat und dem Projektor fiihren kénnen.

» Verwenden Sie geeignete Zubehor- und andere vorgeschriebene Kabel.

Lassen Sie sich bei Inrem Fachhandler tber nicht als Zubehdr mitgelieferte Kabel
informieren, da moéglicherweise bestimmte Anforderungen an Lange oder Stecker
erfullt werden missen. Bei Kabeln, die nur an einem Ende einen Stecker haben,
schlieRen Sie das Ende mit dem Stecker an den Projektor an.

» Stellen Sie sicher, dass alle Gerate an die richtigen Anschlisse
angeschlossen werden. Bei falschem Anschluss besteht die Gefahr von
Fehlfunktion oder Schaden am Gerat und dem Projektor.



AnschlieBen der Geriéte (Fortsetzung)

( HINWEIS - Lesen Sie vor dem AnschlielRen die Bedienungsanleitungen aller )
anzuschlieRenden Gerate durch und stellen Sie sicher, dass die Gerate flr den
Anschluss an dieses Produkt geeignet sind. Vor dem AnschlieBen an einen PC prifen
Sie den Signalpegel, den Signaltakt und die Auflésung.

- Manche Signale benétigen einen Adapter zur Eingabe in diesen Projektor.

- Manche PCs haben mehrfache Anzeigemodis, die Signale enthalten kdnnen, welche
nicht von diesem Projektor unterstitzt werden.

- Obwohl der Projektor Signale mit einer Auflésung von bis zu UXGA (1600x1200)
anzeigen kann, wird das Signal vor der Anzeige in die Panelaufldsung des Projektors
umgewandelt. Die beste Displayleistung wird erzielt, wenn die Auflésungen von
Eingangssignal und Projektorpanel identisch sind.

« Stellen Sie beim AnschlieRRen sicher, dass die Form des Kabelsteckers zur betreffenden

Buchse passt. Stellen Sie immer sicher, dass die Schrauben bei Schraubsicherungsstec

kern festgezogen werden.

» Beim AnschlieRen eines Laptops an den Projektor vergewissern Sie sicher, den

externen RGB-Ausgang des Rechners zu aktivieren. (Stellen Sie den Laptop auf CRT-

Anzeige oder auf simultane LCD- und CRT-Anzeige.) Details hierzu finden Sie in dem

Handbuch |hres Laptop-Rechners.

* Wenn die Bildauflésung auf einem Computer geandert wird, kann je nach Eingang

die automatische Einstellfunktion einige Zeit in Anspruch nehmen und méglicherweise

nicht fertiggestellt werden. In diesem Fall kann es sein, dass Sie nicht ein Wahlkastchen

zur Wahl "Ja/Nein" fur die neue Auflésung in Windows sehen. Dann wird die Auflésung
auf Originalwert zurlickgestellt. Es kann empfehlenswert sein, andere CRT- oder LCD-

Monitore zur Anderung der Auflésung zu verwenden.

* In manchen Féllen kann der Projektor nicht das richtige Bild oder tiberhaupt keine Bild

anzeigen. Automatische Einstellung kann z.B. bei bestimmten Eingangssignalen nicht

richtig funktionieren. Ein Eingangssynchronisationssignal mit Composite-Synchronisation
oder Synchronisation auf G kann den Projektor verwirren, so dass kein richtiges Bild
gezeigt wird.

Informationen zur Plug & Play-Funktionalitat

Plug-and-Play ist eine Funktion des Betriebssystems des PCs und dessen

Peripheriegeraten (u.a. Display-Geraten). Dieser Projektor ist mit VESA DDC 2B

kompatibel. Plug-and-Play kann durch AnschlieRen dieses Projektors an einem Rechner

erzielt werden, der mit VESA DDC (Displaydatenkanal) kompatibel ist.

* Nutzen Sie dieses Merkmal aus, indem Sie ein RGB-Kabel an den COMPUTER IN1-

Anschluss (DDC 2B-kompatibel) anschlieRen. Plug-and-Play arbeitet vielleicht nicht

richtig, wenn Sie einen anderen Typ von Anschluss versuchen.

« Bitte verwenden Sie Standard-Treiber in Ihrem Computer, da dieser Projektor ein Plug-

kand-PIay-Monitor ist. )




Verwenden eines USB-Speichermediums

Um Bilder zu betrachten, die in einem USB-Speichermedium, wie einem USB-Memory-
Stick, gespeichert sind, stecken Sie das Gerat in den USB STORAGE-Port ein.
Weitere Informationen siehe “USB-DATENTRAGER” (£248).

Schalten Sie den Projektor vor dem Entfernen des USB-Speichermediums vom
USB STORAGE-Port aus, um Stérungen zu vermeiden.

Stromversorgung anschlieBen Anzeige
POWER

POWER @

Stecken Sie den Stecker des Netzkabels
" in den Netzanschluss des Projektors.

2 Stecken Sie den Stecker des Netzkabels netzanschiuss >35S

in die Steckdose, so dass auch dieser 2 "~ Stecker des
festsitzt. Nachdem die Stromversorgung Netzka;e'skd
einige Sekunden lang anliegt, leuchtet die e Sleckdose

POWER-Anzeige konstant orangefarben auf.
Bitte denken Sie daran, dass bei aktivierter AUTO EIN-Funktion (Ed37), der Anschluss der
Stromversorgung zum Einschalten des Projektors flhrt.

AWARNUNG » Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Netzkabel
anschlieRen. Ist die Stromversorgung nicht korrekt angeschlossen, kann es zu
FEUER und/oder zu einem STROMSCHLAG kommen.

* Verwenden Sie lediglich das Netzkabel aus dem Lieferumfang des Projektors.
Nehmen Sie im Fall einer Beschadigung Kontakt mit Inrem Handler auf.

» Stecken Sie den Netzstecker nur in Steckdosen, die iber den fir das
Netzkabel angegebenen Spannungsbereich verfligen. Die Netzsteckdose
sollte sich in der Nahe des Projektors befinden und leicht zuganglich sein. Das
Netzkabel zur Aufbewahrung abziehen.

 Modifizieren Sie nie das Netzkabel.

Verwendung des Sicherungsschlitzes

Dieses Produkt hat einen Sicherheitsschlitz fur die
Kensington-Sperre. Einzelheiten siehe Anleitung der
Sicherheitsvorrichtung.

Kensington-Schlitz

AWARNUNG » Der Sicherungsstab und der Sicherungsschlitz

darf nicht zum Verhindern des Herunterfallens des Projektors E
verwendet werden; diese Teile sind nicht dafiir konstruiert.

HINWEIS - Der Sicherungsschlitz ist keine umfassende
DiebstahlssicherungsmalRnahme. Er ist als ergdnzende Diebstahlsverhinderun
gsmalnahme gedacht.
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Eenmbedienung

Einsetzen von batterien

Bitte setzen Sie vor der Verwendung Batterien in die Fernbedienung ein. Wenn eine
Fehlfunktion an der Fernbedienung auftritt, probieren Sie zunachst, die Batterien zu
ersetzen. Wenn Sie die Fernbedienung langere Zeit nicht verwenden wollen, nehmen Sie
die Batterien aus der Fernbedienung und lagern Sie sie an einem sicheren Ort.

Halten Sie den Hakenteil des
" Batteriefachdeckels beim Entfernen.

2 Legen Sie die beiden AA-Batterien mit
" Ausrichtung von Plus- und Minuspol ein,
wie in der Fernbedienung angezeigt.

3 Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung zuriick, bis er wieder einrastet.

AWARNUNG » Behandeln Sie Batterien immer vorsichtig und verwenden Sie sie
sachgemald. Falsche Verwendung kann zu Batterieexplosion, Rissen oder Lecks fiihren,
was zu Brandverletzungen und/oder Verschmutzung der umgebenden Umwelt fiihren kann.
* Verwenden Sie sie nur die vorgeschriebenen Batterien. Verwenden Sie nicht gleichzeitig
Batterien anderer Sorten. Mischen Sie nicht frische und gebrauchte Batterien.

* Beim Einlegen sicherstellen, dass die Plus- und Minusklemmen der Batterie richtig ausgerichtet sind.
* Halten Sie die Batterie aulRer Reichweite von Kindern und Haustieren.

« Batterien durfen nicht aufgeladen, kurzgeschlossen, gelotet oder gedffnet werden.
» Werfen Sie Batterien niemals in ein Feuer oder in das Wasser. Bewahren Sie die
Batterien an einem dunklen, kiihlen und trockenen Ort auf.

» Falls die Batterie leck wird, die Batteriefliissigkeit sofort abwischen und die Batterie
ersetzen. Falls Batteriefllissigkeit auf Haut oder Kleidung gerat, sofort mit Wasser abspiilen.

* Bei der Entsorgung der Batterie immer alle rtlich geltenden Vorschriften zur richtigen Entsorgung beachten.

Uber das Fernbedienungssignal

Die Fernbedienung arbeitet mit dem
Fernbedienungssensor des Projektors. Dieser Projektor
hat einen Fernbedienungssensor an der Vorderseite.
Der Sensor erkennt das Signal innerhalb des folgenden
Bereichs, wenn der Sensor aktiv ist:

60 Grad (30 Grad nach links und rechts vom Sensor)
innerhalb von etwa 3 Meter.

( HINWEIS - Das auf der Projektionsflache o.a. reflektiertes Signal der Fernbedienung )
kann mdglicherweise ebenfalls empfangen werden. Wenn es schwierig ist, die Fernbedienung
direkt auf den Sensor zu richten, versuchen Sie es mit einem reflektierten Signal.

* Da die Fernbedienung Signale per Infrarotlicht an den Projektor sendet (LED der Klasse 1), miissen Sie darauf
achten, dass sich keine Gegensténde zwischen Ausgabesignal der Fernbedienung und Projektor befinden.

« Die Fernbedienung kann méglicherweise nicht richtig arbeiten, wenn starkes Licht (wie direktes Sonnenlicht)
oder Licht von einer nahen Lichtquelle (wie von einer Inverter-Leuchstoffréhre) auf den Fernbedienungssensor

kdes Projektors fallt,. Justieren Sie die Position des Projektors, um solches Licht zu vermeiden. )
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Andern der Frequenz des Fernbedienungssignals

Die mitgelieferte Fernbedienung erlaubt die beiden Wahlmdglichkeiten
zwischen Modus 1:NORMAL und Modus 2:HOCH bezliglich der
Signalfrequenz. Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert,
versuchen Sie, die Signalfrequenz zu andern.

Um den Modus einzustellen, halten Sie bitte die Kombination der

beiden Tasten unten gleichzeitig fur etwa 3 Sekunden lang gedriickt.

(1) Stellen Sie auf Modus 1:NORMAL... Tasten MUTE und RESET
(2) Stellen Sie auf Modus 2:HOCH... Tasten MAGNIFY OFF und ESC
Bitte beachten Sie, dass der Punkt "FERNB. FREQ." im
Gegenstand SERVICE des Meniis OPT. (E341) des zu
steuernden Projektors auf den gleichen Modus gestellt sein

muss wie die Fernbedienung.

Die mitgelieferte Fernbedienung fungiert als einfache Maus und
Tastatur des PC, wenn der USB-Anschluss (Typ B) des Projektors
Uber ein Mauskabel mit dem Maus-Anschluss des PCs verbunden ist.

(1) Taste HOME: Dricken Sie die Taste HOME.
(2) Taste END: Driicken Sie die Taste END. EZ]
(3) Taste PAGE UP: Driicken Sie die Taste PAGE UP.

(4) Taste PAGE DOWN: Driicken Sie die Taste PAGE DOWN.
(5) Linke Maustaste: Driicken Sie die Eingabetaste (ENTER).
(6) Zeiger bewegen: Verwenden Sie die Cursortasten A, ¥V, € und ».
(7) ESC-Taste: Driicken Sie die ESC-Taste.

(8) Rechte Maustaste: Driicken Sie die RESET-Taste.

AVORSICHT » Falscher Gebrauch der einfachen
Maus- und Tastaturfunktion kann zu Beschadigungen
an lhrem Gerat fihren. Bei Verwendung dieser
Funktion darf dieses Produkt nur an einen PC
angeschlossen sein. Vor dem Anschliel3en an den PC
lesen Sie bitte die Dokumentation des PCs.

usB

( HINWEIS - Wenn die einfache Maus u. Tastatur-Funktion dieses Produkts )
nicht richtig arbeitet, prifen Sie bitte Folgendes.

- Wenn das Mauskabel zum AnschlieRen dieses Projektors an einen PC mit eingebautem
Zeigegerat (z.B. Trackball) wie ein Notebook-PC verwendet wird, 6ffnen Sie das BIOS
Setup-Ment, wahlen dort die externe Maus und deaktivieren das Zeigegerat, da das
eingebaute Zeigegerét mdglicherweise Prioritat flr diese Funktion hat.

- Windows 95 OSR 2.1 oder hoher ist fir diese Funktion erforderlich. Aulerdem arbeitet
diese Funktion mdglicherweise je nach PC-Konfiguration und Maustreiber nicht richtig.

- Sie kdnnen beispielsweise nicht zwei Tasten gleichzeitig driicken, um den Mauszeiger
diagonal zu verschieben.

- Diese Funktion ist nur aktiv, wenn der Projektor richtig arbeitet. Diese Funktion ist nicht verfiigbar,
solange die Lampe aufgewarmt wird (die Anzeige POWER blinkt griin), Lautstarke und Anzeige
geregelt werden, die Trapezverzerrung korrigiert wird, die Bilddarstellung durch Zoomen

\ vergroRert wird, die BLANK-Funktion ausgefthrt oder der Menibildschirm angezeigt werden. )
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Einschalten des Geriats Taste STANDBY/ON

Stellen Sie sicher, dass die POWER-Anzeige Anzeige POWER
" durchgehend orangefarben leuchtet und die
Objektivkappe abgenommen ist.

Driicken Sie die STANDBY/ON-Taste am Projektor
" oder der Fernbedienung.
Die Projektionslampe leuchtet und die POWER-Anzeige
blinkt grtin. Ist der Projektor betriebsbereit, hort die
Anzeige auf zu blinken und leuchtet konstant griin.

Zur Anzeige des Bildes wéhlen Sie ein Eingangssignal
entsprechend dem Abschnitt "Ein Eingangssignal wahlen
(C319).

Objektivdeckel

Ausschalten des Gerats
1 Driicken Sie die STANDBY/ON-Taste am Projektor oder der Fernbedienung. Die Meldung
* "Ausschalten?" wird ungefahr fiinf Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt.

Driicken Sie die STANDBY/ON-Taste erneut, wahrend die Meldung erscheint. Die
" Lampe des Projektors geht aus und die Anzeige POWER blinkt orange. Ist die Lampe
abgekihlt, hért die POWER-Anzeige auf zu blinken und leuchtet konstant orange.

Bringen Sie die Objektivkappe an, nachdem die POWER-Anzeige durchgehend
" orangefarben leuchtet.
Nach dem Ausschalten des Projektors warten Sie etwa 10 Minuten vor dem erneuten
Einschalten. Wenn der Projektor zu frih wieder eingeschaltet wird, kann die Lebensdauer
von Verbrauchsteilen am Projektor verklrzt werden.

AWARNUNG » Ein starkes Licht wird abgegeben, wenn der Projektor
eingeschaltet ist. Blicken Sie nicht in das Objektiv des Projektors oder durch die
Offnungen des Projektors in das Gerét.

» Berihren Sie nicht wahrend des Betriebs oder kurz danach die Umgebung
von Lampenabdeckung und Abluftéffnungen; diese Bereiche sind sehr heil?.

» Das Netzkabel muss fur vollstandige Trennung abgezogen werden.

( HINWEIS - Schalten Sie den Projektor immer ein, bevor Sie die angeschlossenen
Geréte einschalten. Schalten Sie bitte den Projektor erst aus, nachdem die
angeschlossenen Geraten ausgeschaltet sind.

* Der Projektor hat eine Funktion, die den Projektor automatisch ein- und
ausschalten kann. Bitte siehe Gegenstéande AUTO EIN (Ed37) und AUTO AUS
(£Q38) im Meni OPT.

« Verwenden Sie den Hauptschalter (E63) nur, wenn der Projektor nicht auf
\normale Weise ausgeschaltet werden kann.
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Betniebszustand VOLUME

Einstellen der Lautstarke
Driicken Sie die VOLUME-Taste an der Fernbedienung. Ein Dialog
" erscheint im Bild, um bei der Einstellung der Lautstérke zu helfen.
Verwenden Sie die Cursortasten A/V zur Einstellung der Lautstarke.
" Driicken Sie die VOLUME-Taste erneut zum Schlieten des Dialogs und
Beenden dieses Vorgangs. Auch wenn Sie diesen Schritt nicht ausfiihren,
wird das Dialogfeld nach wenigen Sekunden automatisch ausgeblendet.
e Wenn )X fir den Gegenstand AUDIO im Meni SETUP (E£132)
gewahlt ist, ist die Lautstarkeeinstellung deaktiviert.

Kurzzeitiges stummschalten des Klangs
Driicken Sie die MUTE-Taste an der Fernbedienung. Ein Dialog
" erscheint im Bild und zeigt an, dass Sie den Ton stummgeschaltet
haben. Zum Wiederherstellen des Tons driicken Sie die MUTE- oder
VOLUME-Taste. Auch wenn Sie diesen Schritt nicht ausfiihren, wird
das Dialogfeld nach wenigen Sekunden automatisch ausgeblendet.

e Wenn X fir den Gegenstand AUDIO im Meni SETUP (£132)
gewahlt ist, ist der Ton immer stummgeschaltet.

Ein eingangssignal wahlen
Ein eingangssignal wahlen Driicken Sie die INPUT/ENTER-
" Taste am Projektor. Bei jedem Driicken der Taste schaltet der
Projektor seinen Eingangsanschluss um wie folgt.

COMPUTER IN1 »> COMPUTER IN2
VIDEO ¢ S-VIDEO < USB STORAGE

Driicken Sie die COMPUTER/STORAG-Taste an der COMPUTER
* Fernbedienung. ISTORAGE
Bei jedem Drucken der Taste schaltet der Projektor seinen
Anschluss RGB-Eingang um wie folgt.

|%COMPUTER INT > COMPUTER IN2 > USB STORAGE—|

e Wenn die Taste COMPUTER/STORAGE gedrlickt wird, um ein Signal vom
Anschluss VIDEO oder S-VIDEO umzuschalten, wahrend EIN fiir AUTOM.
SUCHE im Men(i OPT. gewahlt ist (Ed37), priift der Projektor zuerst den
COMPUTER IN1-Anschluss. Wenn kein Eingang am Anschluss erkannt wird,
priift der Projektor die anderen Anschliisse in der obigen Reihenfolge.

e Durch Wahlen des Anschlusses USB STORAGE wird das Menl MINIATURBILD
gezeigt. Weitere Informationen siehe "USB-DATENTRAGER" (C349).

(Fortsetzung nachste Seite)
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Ein eingangssignal wéhlen (Fortsetzung)

1 Driicken Sie die VIDEO-Taste an der Fernbedienung zum
" Wahlen eines Eingangsanschlusses fur das Video-Signal. Bei
jedem Dricken der Taste schaltet der Projektor seinen Video-
Anschluss um wie folgt.

S-VIDEO <= VIDEO

e \Wenn die Taste VIDEO gedrickt wird, um ein Signal vom Anschluss
COMPUTER IN1, COMPUTER IN2 oder USB STORAGE
umzuschalten, wahrend EIN fir AUTOM. SUCHE im Menu OPT.
gewahlt ist (E337), prift der Projektor zuerst den S-VIDEO-Anschluss. Wenn kein
Eingang am Anschluss erkannt wird, priift der Projektor den Anschluss VIDEO.

Suchen eines Eingangssignals

1 . Driicken Sie die SEARCH-Taste an der Fernbedienung. SEARCH
" Der Projektor prift seine Eingangsanschliisse, um
Eingangssignale zu finden.Wenn ein Eingang gefunden
wird, beendet der Projektor die Suche und zeigt das Bild
an. Wenn kein Signal gefunden wird, schaltet der Projektor
zu dem Signal zurtick, das vor dem Vorgang gewahlt war.

COMPUTER IN1 - COMPUTER IN2
VIDEO ¢ S-VIDEO ¢ USB STORAGE

e Durch Wahlen des Anschlusses USB STORAGE wird das Menl
MINIATURBILD gezeigt. Weitere Informationen siehe "USB-DATENTRAGER"
(C149).

Wahl eines Seitenverhiltnisses
Driicken Sie die ASPECT-Taste an der Fernbedienung. Bei ASPECT
" jedem Driicken der Taste schaltet der Projektor zwischen den
Modi flir das Seitenverhaltnis um. o atat®
jo/eele

O Bei einem PC-Signal oder einem Signal vom Anschluss USB STORAGE
NORMAL - 4:3 > 16:9 > KLEIN
T |
O Bei einem Videosignal, S-Video-Signal oder Component-Videosignal
4:3 > 16:9 > 14:9 > KLEIN
T |
O Bei keinem Signal
4:3 (fest)
e Die ASPECT-Taste arbeitet nicht, wenn kein geeignetes Signal anliegt.
e Der Modus NORMAL bewahrt das originale Seitenverhaltnis des
Eingangssignals.
e Durch Ausfiihrung der automatischen Einstellung wird die Seitenverhaltnis-
Einstellung initialisiert.
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Ausrichten des Projektors luiber die einstellfiiBe

Wenn der Aufstellungsort des Projektors leicht nach rechts/links geneigt ist, verwenden
Sie die NivellierfiiRe zur horizontalen Ausrichtung des Projektors.

Mit den NivellierfiRen kann der Projektor auch geneigt werden, um 12-5»2,..§ 7
in einem geeigneten Winkel auf die Projektionsflache zu projizieren, =

wobei die Vorderseite des Projektors innerhalb von 12 Grad gehoben werden kann.

Dieser Projektor hat 2 NivellierfiRe und 2 Nivellierkndpfe. Ein Nivellierfud ist einstellbar,
wahrend der Nivellierknopf an der gleichen Seite hochgezogen wird.

Halten Sie den Projektor, ziehen Sie den Nivellierknopf hoch, um die NivellierfiRe zu l6sen.

Positionieren Sie die Vorderseite des Projektors in der gewlinschten Hohe.
Lassen Sie die Nivellierkndpfe los, um die NivellierfliiRe zu sperren.
Nachdem bestatigt ist, dass die Nivellierfile gesperrt sind, setzen Sie den Projektor sanft ab.

Wenn erforderlich, kdnnen die Nivellierfiille manuell gedreht werden, um
Feineinstellung vorzunehmen. Halten Sie den Projektor beim Drehen der Fiilde.

ok~

&

Zum Lésen eines NivellierfuRes ziehen Sie o .
den Nivellierknopf an der gleichen Seite hoch. ~ Zur Feineinstellung drehen Sie den FuB.

AVORSICHT M Bedienen Sie nicht die Nivellierknépfe, ohne den Projektor
zu halten; er kann herunterfallen.

» Neigen Sie die Projektorvorderseite nicht auf andere Weise als mit den
NivellierfiRen um mehr als 12 Grad. Durch eine unzulassig grof3e Neigung
des Projektors kann Fehlfunktion oder oder Verkirzung der Lebensdauer von
Verbrauchsteilen oder des Projektors selber verursacht werden.

Einstellen von Zoom und Fokus Fokusring Zoomring

Verwenden Sie den Zoomring zur Einstellung TS
" der ProjektionsflachengroRe. /Q =

2 Verwenden Sie den Fokusring zum
" Scharfstellen des Bildes.
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Korrigieren von keystone-verzerrungen

Dricken Sie die AUTO-Taste an der Fernbedienung.
" Durch Driicken dieser wird Folgendes ausgefiihrt.

O Bei einem PC-Signal
Die vertikale Position, die horizontale Position, die horizontale Phase,
das Bildformat und die horizontale GréRe werden automatisch
eingestellt. AuBerdem wird das Bildformat auf Vorgabewert gestelit.
Stellen Sie vor Verwendung dieser Funktion sicher, dass das
Anwendungsfenster auf die maximale GroRe gestellt ist. Ein dunkles
Bild wird maéglicherweise nicht ordnungsgemaf eingestellt. Fiihren
Sie die Einstellung mit einem hellen Bild aus.

O Bei einem Signal vom USB STORAGE-Anschluss
Das Bildformat wird automatisch auf Vorgabewert gestellt.

O Bei einem Videosignal, S-Video-Signal oder Component-Videosignal
Das fiir das jeweilige Eingangssignal am besten geeignete Videoformat wird
automatisch gewahilt.

Diese Funktion steht nur zur Verfiigung, wenn AUTO beim Gegenstand
VIDEOFORMAT im Men( EINGB (£329) eingestellt ist.

Die vertikale Position, die horizontale Position und das Bildformat werden
automatisch auf Vorgabewerte eingestellt. Bei einem Component-Video-
Signal wird die horizontale automatisch auf Vorgabewert eingestellt.

e Der automatische Einstellvorgang erfordert etwa 10 Sekunden. Beachten Sie
aulerdem, dass er bei bestimmten Eingangen nicht richtig funktionieren kann.
Wenn diese Funktion fur ein Videosignal ausgefiihrt wird, kdnnen gewisse
Zusatzkomponenten wie ein Balken aul3erhalb des Bildes erscheinen.

Einstellung der Position

Drucken Sie die POSITION-Taste an der Fernbedienung.
" Die Anzeige "STAND" erscheint im Bildschirm.

2 Verwenden Sie die Cursortasten A/V/</» tzur Einstellung der
" Bildposition. Um den Vorgang zurlickzusetzen, driicken Sie die
RESET-Taste an der Fernbedienung beim Betrieb.

Dricken Sie die POSITION-Taste erneut zum Beenden dieses
Vorgangs. Auch wenn Sie nichts tun, wird der Dialog nach einigen
Sekunden automatisch geschlossen.

e Die POSITION-Taste arbeitet nicht bei einem Signal vom USB
STORAGE-Anschluss.

e \Wenn diese Funktion bei einem Videosignal, S-Videosignal oder Component-Videosignal
ausgefiihrt wird, kdnnen gewisse Zusatzbildkomponenten aullerhalb des Bildes erscheinen.

e Wenn diese Funktion bei einem Videosignal, S-Videosignal oder Component-
Videosignal ausgefiihrt wird, hangt der Bereich dieser Einstellung von UBERSCAN im
Menii ABBILDUNG (E326) ab. Einstellung ist nicht maglich, wenn UBERSCAN auf 10
gestellt ist.

POSITION
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Korrektur der Trapezverzerrung KEYSTONE

Driicken Sie die KEYSTONE-Taste an der Fernbedienung. Ein Dialog
" erscheint im Bild, um bei der Korrektur der Verzerrung zu helfen.

2 Verwenden Sie die Cursortasten A/V¥, um den
" AUTOMATISCH- oder MANUELL-Betrieb zu wahlen, und
driicken Sie danach die Taste », um Folgendes auszufiihren.

1) AUTOMATISCH fiihrt die vertikale Trapezverzerrungskorrektur automatisch aus.

2) MANUELL zeigt einen Dialog fiir die vertikale Trapezverzerrungskorrektur an.
Verwenden Sie die Tasten A/V zur Einstellung.

Driicken Sie die KEYSTONE-Taste emeut zum SchlieBen des Dialogs und Beenden dieses Vorgangs. Auch wenn
Sie diesen Schritt nicht ausfiihren, wird das Dialogfeld nach wenigen Sekunden automatisch ausgeblendet.

e Der Einstellbereich dieser Funktion ist je nach Art der Eingangssignale unterschiedlich. Bei
manchen Eingangssignalen kann diese Funktion nicht ordnungsgemaf arbeiten.

o \Wenn V:INVERS oder H+V:INVERS unter SPIEGEL im SETUP-Meni gewahlt ist, wenn der Projektionsbildschirm
geneigt ist oder der Projektor nach unten gerichtet ist, kann es sein, dass diese Funktion nicht richtig arbeitet.

e Wenn sich die Zoom-Anpassung in der Stellung TELE (Telefoto-Fokus) befindet, kann die
automatische Trapezkorrektur ibermé&Rig hoch sein. Diese Funktion sollte nach Mdglichkeit
verwendet werden, wenn die Zoomeinstellung auf voll WEIT (Weitwinkel) gestellt ist.

e Wenn der Projektor eben aufgestellt ist (etwa £0°), kann es sein, dass die
automatische Trapezverzerrungskorrektur-Funktion nicht arbeitet.

e Wenn der Projektor um fast £30 Grad oder noch mehr geneigt ist, kann es sein,
dass diese Funktion nicht gut arbeitet.

e Diese Funktion steht nicht zur Verfligung, wenn der Transit.detector (E346) eingeschaltet ist.

Verwendung des VergroBerung-Merkmals

1 Driicken Sie die ON-Taste von MAGNIFY auf der Ferbedienung. Die Anzeige MAGNIFY
", VERGRORERN erscheint auf der Projektionswand (und verschwindet wieder nach ON/OFF

einigen Sekunden, wenn Sie keinen Bedienungsvorgang ausfiihren), und der Projektor
schaltet auf den VERGRORERN-Modus.

Verwenden Sie die Cursortasten A/V zur Einstellung des
" VergroRerungsgrades. Zum Verschieben des Zoombereichs driicken
Sie die POSITION-Taste im VERGRORERN-Modus, und betatigen Sie
dann die Cursortasten A/V/<¢/» zum Verschieben des Bereichs. Zum
Festlegen des Zoombereichs driicken Sie die POSITION-Taste erneut. Um
den VERGRORERN-Modus zu beenden und den Bildschirm auf Normalbild
zuriickzuschalten, driicken Sie die OFF-Taste unter MAGNIFY an der Fernbedienung.

o Der Projektor beendet automatisch den VERGRORERN-Modus, wenn das Eingangssignal wechselt oder
wenn ein Vorgang zur Anderung des Anzeigezustands (automatische Einstellung usw.) ausgefihrt wird.

e Auch im VERGRORERN-Modus unterscheidet sich die Trapezverzerrung; sie
wird wieder hergestellt, wenn der Projektor den VERGRORERN-Modus verlasst.

HINWEIS - Der VergroRerungsgrad kann fein eingestellt werden. Beobachten
Sie die Projektionsflache genau, um den gewunschten Pegel zu finden.
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Einfrieren des Bildschirms

1 Driicken Sie die FREEZE-Taste an der Fernbedienung. FREEZE
" Die "EINFRIEREN"-Anzeige erscheint im Bildschirm
(obwohl die Anzeige nicht erscheint, wenn EIN im Gegenstand
MELDUNG im Menu BILDSCHIRM (336) gewahlt ist), und der
Projektor schaltet auf EINFRIEREN-Modus.
Zum Beenden des EINFRIEREN-Modus und zurickschalten des
Bildschirm auf normal driicken Sie die FREEZE-Taste erneut.

e Der Projektor beendet automatisch den EINFRIEREN-Modus, wenn
eine der Projektor-Tasten oder Steuertasten der Fernbedienung
STANDBY/ON, SEARCH, COMPUTER/STORAGE, VIDEO, BLANK, AUTO, VOLUME,
MUTE, KEYSTONE, MENU, MAGNIFY und MY BUTTON1/2 (ausgenommen wo Ei-
Speich. oder BILD-MODUS zugewiesen ist) (£139) gedriickt wird.

e \Wenn der Projektor I&ngere Zeit ein Standbild projiziert, kann das Bild
moglicherweise im LCD-Panel eingebrannt werden. Lassen Sie den Projektor
nicht zu lange im EINFRIEREN-Modus.

Kurzzeitiges Schwarzabtasten des Bildschirms

Driicken Sie die BLANK-Taste an der Fernbedienung. Der BLANK
" Schwarzabtastungsbildschirm erscheint anstelle des
Bildschirm-Eingangssignals. Siehe Gegenstand BLANK im
Abschnitt BILDSCHIRM-MenU (E333).
Driicken Sie die BLANK-Taste zum Entfernen des
Schwarzabtast-Bildschirms und Zurtickstellen auf
Eingangssignal-Bildschirm.

e Der Projektor schaltet automatisch auf den Eingangssignal-
Bildschirm zuriick, wenn eine der Projektor-Tasten oder
Steuertasten der Fernbedienung gedriickt wird (ausgenommen die Taste
ASPECT, POSITION oder FREEZE, und auch ausgenommen MY BUTTON1/2
wenn AUTO TRAPEZ oder Ei-Speich. oder BILD-MODUS diesen Tasten
zugewiesen ist (L439)).

HINWEIS - Der Ton ist nicht mit der Schwarzabtastung-Funktion verbunden.
Wenn erforderlich stellen Sie vorher die Lautstérke ein oder schalten Sie stumm.
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Verwendung der Meniifunktion

Dieser Projektor hat die folgenden Mentis: BILD, ABBILDUNG, EINGB, SETUP, BILDSCHIRM,
OPT. und EINF.MENU. EINF.MENU enthalt hiufig verwendete Funktionen, und die anderen
Mens sind entsprechend jedem Zweck klassifiziert. Jedes dieser MenUs wird auf gleiche Weise
bedient. Die grundlegenden Bedienvorgange dieser Menis sind wie folgt.

Driicken Sie die MENU- INPUT/ENTER-Taste | [ENTER-Taste MENU-Taste

" Taste an der Fernbedienung MENU-Taste Cursortasten
oder am Projektor. .

Das Erweitertes Meni oder
EINF.MENU, je nachdem
was beim Einschalten
Prioritat hat, erscheint.
Wahrend der Projektor
ein Menu anzeigt fungiert
die Taste INPUT/ENTER

am Projektor als ENTER-Taste, und die MENU-
Taste am Projektor arbeitet wie die Cursortasten.

EINF. MENO [COMPUTER1]

Um im EINF.MENU . i&#gF$gm:;Z AU:F:[:J;HREN.
Zum erweiterte MENU umzuschalten, KESTOE D
* wahlen Sie "Zum erw. Menl gehen...". HELLE —_
. . KONTRAST —_—
3 Verwenden Sie die Cursortasten A/V FAGE —
* zum Wahlen eines zu bedienenden SOHARFE — || (e X
Elements. STILLMODUS NORMAL EINGB GAMNA VORGABE-1
- el (B A
Verwenden Sie die Cursortasten </» zur FILTER-T INER 123h [ L ]
" Bedienung des Elements SPRACHE G DEUTSCH BECL -
* um erw. Mend gehen. ..
Im erweiterte MENU EINF.MENU Erweitertes Menu

Verwenden Sie die Cursortasten A/Y zum Wahlen eines Mens.
" Zum zum EINF. MENU umzuschalten, wahlen Sie EINF. MENU.
Dann driicken Sie die Cursortaste oder die ENTER-Taste zum Wahlen eines
Gegenstands. Die untere Ebene des gewahlten Gegenstands erscheint.

3 Verwenden Sie die Cursortasten A/Y¥ zum Wahlen eines zu bedienenden Elements.
" Dann driicken Sie die Cursortaste » oder die ENTER-Taste zum Weitergehen. Die
Bedienanzeige des gewahlten Elements erscheint.

Verwenden Sie die Cursortasten A/V zur Bedienung des Elements.
" Manche Funktionen kdnnen nicht ausgefiihrt werden, wenn ein bestimmter
Eingangsport gewahlt ist, oder wenn ein bestimmtes Eingangssignal angezeigt wird.
Um den Vorgang zurlickzusetzen, driicken Sie die RESET-Taste an der
Fernbedienung beim Betrieb. Beachten Sie, dass bestimmte Gegenstande (z.B.
SPRACHE, H-PHASE, LAUTSTARKE) nicht zurlickgesetzt werden kénnen.
Im Erw. Meni, zum Zuriickschalten zur vorherigen Anzeige, driicken Sie die Cursortaste
<€ am Projektor oder an der Fernbedienung, oder die ESC-Taste an der Fernbedienung.

5 Dricken Sie die MENU-Taste an der Fernbedienung erneut zum Schlief3en
" des Menus und Beenden dieses Vorgangs.
Auch wenn Sie nichts tun, wird der Dialog nach etwa 10 Sekunden automatisch geschlossen.
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SNEMENU

Im Einf. Men( kdnnen die in der nachstehenden Tabelle
genannten Vorgange ausgefuhrt werden.

Wahlen Sie einen Gegenstand mit den Cursortasten A/ V.
Dann verfahren Sie entsprechend der folgenden Tabelle.

EINF. MENO [COMPUTER1]

BILDFORMAT 4 4:3 »
AUTO TRAPEZ AUSFUHREN
KEYSTONE +0
BILD-MODUS
HELLE

KONTRAST

INDIVIDU
+0

FARBE
F-TON
SCHARFE
STILLMODUS
SPIEGEL
RCKST
FILTER-TIMER 123h
SPRACHE @  DEUTSCH
Zum erw. Menu gehen. ..

| l+l+ +|
~USU

NORMAL
NORMAL

Element

Beschreibung

BILDFORMAT

Mit den Tasten <¢/» wird zwischen den Modi fiir das Seitenverhéltnis umgeschaltet.
Siehe Beschreibung von BILDFORMAT im Men(l ABBILDUNG ([E126).

AUTO TRAPEZ
AUSFUHREN

Durch Verwendung der Taste » wird die Auto-Trapez-Funktion ausgeflhrt.
Siehe Gegenstand AUTO TRAPEZ (3 AUSFUHREN im SETUP-
Men( (£Q37).

KEYSTONE

Mit den Tasten «/» wird die vertikale Trapezverzerrung korrigiert.
Siehe Gegenstand KEYSTONE 7Y im Abschnitt SETUP-Men (E337).

BILD-MODUS

Mit den Tasten <«/» wird zwischen den Modi fiir den Bildtyp
umgeschaltet. Die Modi des Bildtyps sind Kombinationen des
Modus fir GAMMA und eines Modus fir FARB-TEMP. Wahlen Sie
einen geeigneten Modus entsprechend der Projektionsquelle.

F NORMAL < CINEMA < DYNAMISCH ﬂ
WEISS PRO.F. ¢ PRO.F.(GRN) ¢ PRO.F.(SCHW)
FARB-TEMP.

MITTEL VORGABE

NIEDRIG VORGABE

HOCH VORGABE
HOCH-HELL-1 VORGABE

HOCH-HELL-2 VORGABE | #4 VORGABE
MITTEL VORGABE #5 VORGABE

* Wenn die Kombination von GAMMA und FARB-TEMP sich von

den oben voreingestellten Modi unterscheidet, ist die Anzeige

am Mend fur BILD-MODUS auf "INDIVIDU." gestellt. Siehe

|\G/leggnsté\nde GAMMA (23) und FARB-TEMP (dd24) im BILD-
end.

» Wenn diese Funktion ausgefuhrt wird, kbnnen gewisse

Zusatzkomponenten wie ein Balken erscheinen.

GAMMA

#1 VORGABE
#2 VORGABE
#3 VORGABE
#4 VORGABE

NORMAL
CINEMA
DYNAMISCH
PRO.F.(SCHW)
PRO.F.(GRN)
WEISS PROF.

(Fortsetzung nachste Seite)
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EINF. MENU (Fortsetzung)

Element

Beschreibung

HELLE

Passen Sie die Helligkeit mit den «/» -Tasten an.
Siehe Beschreibung von HELLE im Menu BILD (£323).

KONTRAST

Passen Sie den Kontrast mit den «/» -Tasten an.
Siehe Beschreibung von KONTRAST im Men( BILD (£323).

FARBE

Passen Sie die Gesamtfarbe mit den «/» -Tasten an.
Siehe Beschreibung von FARBE im Menu BILD (E124).

F-TON

Passen Sie den Farbton mit den «/» -Tasten an.
Siehe Beschreibung von F-TON im Men( BILD (24).

SCHARFE

Passen Sie die SCHARFE mit den «/» -Tasten an.
Siehe Beschreibung von SCHARFE im Meni BILD (£324).

STILLMODUS

Mit den Tasten <«/» wird der Stillmodus aus/ein geschaltet.
Siehe Beschreibung von STILLMODUS im Men( SETUP (£132).

SPIEGEL

Mit den Tasten «/» wird zwischen den Modi flir den Spiegelstatus
umgeschaltet.
Siehe Beschreibung von SPIEGEL im Menii SETUP (£132).

RCKST

Durch Ausfiihren dieses Gegenstands werden alle Gegenstande im
EINF. MENU ausgenommen FILTER-TIMER und SPRACHE.

Ein Dialog erscheint zur Bestatigung. Wahlen Sie RCKST mit der
Taste A zum Rulcksetzen.

FILTER-TIME

Durch Ausfiihren dieses Gegenstands wird die Filter-Zeit
zurlickgesetzt, die die Verwendungszeit des Luftfilters zahlt.

Ein Dialog erscheint zur Bestatigung. Wahlen Sie RCKST mit der
Taste A zum Ricksetzen.

Siehe FILTER-TIMER in Menu OPT. (£138).

SPRACHE

Mit den Cursortasten «/» wird die Anzeigesprache geandert.
Siehe Gegenstand SPRACHE im Meni BILDSCHIRM (£333).

Zum erw. Menii
gehen...

Wahlen Sie "Zum erw. Menu gehen..." im Menu und driicken Sie die
» oder die ENTER-Taste zur Verwendung des MenUs von BILD,
ABBILDUNG, EINGB, SETUP, BILDSCHIRM, oder OPT..
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MenulBILED.

Im Ment BILD konnen die in der nachstehenden Tabelle HENU_[CONPUTERI1
genannten Vorgange ausgefiihrt werden. Fihren Sie die o P
Funktionen entsprechend den Anweisungen in der Tabelle aus. | §is o - dokcises
Wahlen Sie einen Gegenstand mit den Tasten A/V, und o by
driicken Sie die Taste » oder die ENTER-Taste zum
Ausfiihren. Dann verfahren Sie entsprechend der folgenden
Tabelle.

EINF.MENU  SCHARFE
EI-SPEICH.  SPEICHERN-1

Element Beschreibung
HELLE Passen Sie die Helligkeit mit den A/V -Tasten an.: Hell < Dunkel
KONTRAST Passen Sie den Kontrast mit den A/V -Tastenan.: Stark < Schwach

Wahlen Sie einen gamma-modus mit den A/V-Tasten.
#1 VORGABE ¢ #1 INDIVIDU. ¢ #2 VORGABE ¢ #2 INDIVIDU. < #3 VORGABE.

#5 INDIVIDU. ¢ #5 VORGABE « #4 INDIVIDU. < #4 VORGABE ¢ #3 INDIVIDU
Das runde Optionsfeld des gewahlten zeigt an.

Zum Einstellen von INDIVIDU.

Durch Wahlen eines Modus, dessen Namen
INDIVIDU. enthalt und anschlieRendes _
Drucken der Taste » oder ENTER-Taste wird O e e

ein Dialog zur Hilfe bei der Einstellung des A

Modus angezeigt. L EEIFFIFIFLE -

Diese Funktion ist nutzlich, um die 4+ +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0))
Helligkeit bestimmter Farbtone zu andern. N EEREEEETE

Wahlen Sie ein Element mit den Tasten «/»
GAMMA und stellen Sie den Pegel mit den Tasten A/V ein.

Sie kénnen ein Testmuster zum Prifen des Effekts lhrer Einstellung
durch Driicken der ENTER-Taste abrufen.
Bei jedem Driicken der Taste ENTER schaltet das Muster um, wie unten gezeigt.

Kein Muster = Grauskala (9 Schritte) =
bRampe = Grauskala (15 Schritte)

Acht Equalizer-Balken entsprechen acht Ténen im
Testmuster, ausgenommen der dunkelste ganz links. Zur
Einstellung des 2. Tons von links im Testmuster (Grauskala
mit 9 Stufen) verwenden Sie den Equalizer-Balkenschieber
"1". Der dunkelste Ton links am Testmuster kann nicht mit
den Equalizer-Balkenschiebern eingestellt werden.

» Wenn diese Funktion ausgeflihrt wird, kénnen Balken oder
andere Bildverzerrungen erscheinen.

(Fortsetzung nachste Seite)
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Menii BILD (Fortsetzung)

Element

Beschreibung

FARB-TEMP.

Wahlen Sie eine Farbtemperatur mit den TastenA/V . :
’THOCH VORGABE < HOCH INDIVIDU. <> MITTEL VORGABE ¢ MITTEL INDIVIDU&?\

“:3 NIEDRIG VORGABE <> NIEDRIG INDIVIDU. <> HOCH-HELL-1 VORGABE <> HOCH-HELL-1 INDIVIDU. <=
“:b HOCH-HELL-2 VORGABE ¢ HOCH-HELL-2 INDIVIDU. <=

Zum Einstellen von INDIVIDU.

Durch Wahlen eines Modus, dessen Namen
INDIVIDU. enthalt und anschlieendes Dricken
der Taste » oder ENTER-Taste wird ein Dialog
zur Hilfe bei der Einstellung von OFFSET und
GAIN des gewahlten Modus angezeigt.
OFFSET-Einstellungen andern die
Farbintensitat auf ganzen Ténen im
Testmuster.

GAIN-Einstellungen andern die Farbintensitat
auf helleren Ténen im Testmuster.

Wahlen Sie einen Gegenstand mit den Tasten «/», und stellen Sie
den Pegel mit den Tasten A/Vein.

Sie kdnnen ein Testmuster zum Priifen des Effekts |hrer Einstellung
durch Drucken der ENTER-Taste abrufen.

Bei jedem Driicken der Taste ENTER schaltet das Muster
um, wie unten gezeigt.

_OFFSET —_GAIN _
R G B R G B

i

D +0+0  +0 +0 +0>
FARB-TEMP. [SPEICHERN-1]

Kein Muster = Grauskala (9 Schritte) =

f—= Rampe = Grauskala (15 Schritte)

» Wenn diese Funktion ausgefiihrt wird, kénnen Balken oder
andere Bildverzerrungen erscheinen.

FARBE

Passen Sie die Gesamtfarbe mit den A/V -Tasten an. :

Stark <& Schwach
* Dieser Gegenstand ist nur fur ein Videosignal, S-Video- oder
Component-Videosignal verfugbar.

F-TON

Passen Sie den Farbton mitden A/V -Tasten an. :

Grinlich < Rétlich
* Dieser Gegenstand ist nur fir ein Videosignal, S-Video- oder
Component-Videosignal verflgbar.

SCHARFE

Passen Sie die SCHARFE mit den «¢/» -Tasten an. :

Stark <& Schwach
» Es kann Rauschen auftreten, und/oder der Bildschirm kann kurz
flackern, wenn eine Einstellung vorgenommen wird. Dabei handelt
es sich nicht um eine Fehlfunktion.

(Fortsetzung nachste Seite)
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Menii BILD (Fortsetzung)

Element

Beschreibung

EI-SPEICH.

Dieser Projektor verfligt Uber 4 Speicher fir Einstelldaten (fiir alle
Gegenstande im BILD-Men).

Durch Wahlen einer Funktion mit den Tasten A/V und Driicken
von P oder ENTER wird jede Funktion ausgefiihrt.

[(")FFNEN 1 & OFFNEN 2 & OFFNEN 3 < OFFNEN 4 j|
SPEICHERN 4 <>SPEICHERN 3 <> SPEICHERN 2 <> SPEICHERN 1

OFFNEN1, OFFNEN2, OFFNEN3, OFFNEN4

Wenn Sie eine OFFNEN-Funktion ausfiihren, werden die Daten von
dem mit der Zahl im Funktionsnamen verknilpften Speicher geladen
und das Bild entsprechend angepasst.

» Die OFFNEN-Funktionen deren verkniipfter Speicher keine Daten
hat, werden tbersprungen.

» Beachten Sie, dass der momentan eingestellte Zustand

beim Laden von Daten verloren geht. Wenn Sie die aktuellen
Einstellungen bewahren wollen, speichern Sie diese bitte vor dem
Ausfiihren einer OFFNEN-Funktion.

* Es kann Rauschen auftreten, und der Bildschirm kann kurz
flackern, wenn Daten geladen werden. Dabei handelt es sich nicht
um eine Fehlfunktion.

+ Die OFFNEN-Funktionen kénnen auch von der Taste EI-SPEICH.
ausgeflihrt werden, die durch den Gegenstand MEINE TASTE im
MenuU OPT. (129) eingestellt werden kann.

SPEICHERN1, SPEICHERN2, SPEICHERN3, SPEICHERN4
Wenn Sie eine SPEICHERN-Funktion ausfiihren, werden die

aktuellen Einstelldaten in dem mit der Zahl im Funktionsnamen
verknupften Speicher gespeichert.

» Beachten Sie, dass die aktuellen in einem Speicher gespeicherten
Daten beim Speichern neuer Daten im gleichen Speicher verloren
gehen.
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MenulABBILDUNG

Im Menu ABBILDUNG kénnen die in der nachstehenden  EINGGIEDN @ WHLEN
Tabelle genannten Vorgénge ausgefiihrt werden. JBIONG (BRSO §
Wahlen Sie einen Gegenstand mit den Tasten A/V¥, und g%?EECHIRM Eggii ?Zz
driicken Sie die Taste » oder die ENTER-Taste zum Ausflhren. 0Pr H-GR 1344

Dann verfahren Sie entsprechend der folgenden Tabelle.

EINF.MENO = AUTOM. EINST. AUSFUHR.

Element

Beschreibung

BILDFORMAT

Mit den Tasten «/» wird zwischen den Modis fiir das Seitenverhaltnis umgeschaltet.
Bei einem PC-Signal oder einem Signal vom Anschluss USB STORAGE
NORTI&AL & 4:3 & 1619 © KL{ITEIN

Bei einem Videosignal, S-Video-Signal oder component-Videosignal
4:3 & 16:9 & 14:9 < KLEIN
e )
Bei keinem Signal
4:3 (fest)
* Dieser Gegenstand ist nur fiir ein richtiges Signale verfligbar.
* Der Modus NORMAL bewahrt das originale Seitenverhaltnis.
* Durch Ausfiihrung der automatischen Einstellung wird die Bildformat-Einstellung initialisiert.

UBERSCAN

Passen Sie das BildgroRenverhaltnis mit den A/V -Tasten an.
Grof3 (Das Bild wird verkleinert) <> Klein (Das Bild wird verkleinert)
» Dieser Gegenstand kann nur fiir ein Video-, S-Video- oder Component-Signal gewahlt werden.
» Wenn Sie eine zu hohe Einstellung wahlen, treten am Rand des Bildes
moglicherweise Stoérungen auf. Verringern Sie in diesem Fall die Einstellung.

V-POSIT

Passen Sie die vertikale Position mit den A/V -Tasten an.

Auf < Ab
* Dieser Gegenstand kann nicht fiir ein Signal vom Anschluss USB STORAGE gewahit werden.
* Ubereinstellung der vertikalen Position kann zu Bildrauschen fiihren. In
diesem Fall stellen Sie bitte die vertikale Position auf Vorgabeeinstellung
zuriick. Durch Driicken der Taste RESET, wenn V-POSIT gewahlt ist,
wird V-POSIT auf die Vorgabeeinstellung zurlickgesetzt.
Bei einem Videosignal, S-Video-Signal oder Component-Videosignal
Der Einstellbereich fiir V-POSIT hangt von der Einstellung UBERSCAN ab.
Einstellung ist nicht mdglich, wenn UBERSCAN auf 10 gestellt ist.
» Wenn diese Funktion bei einem Videosignal, S-Videosignal oder
Component-Videosignal ausgefiihrt wird, hangt der Bereich dieser
Einstellung von der Einstellung von UBERSCAN ab (Edoben). Einstellung ist
nicht méglich, wenn UBERSCAN auf 10 gestellt ist.

H-POSIT

Passen Sie die horizontale Position mit den A/V -Tasten an.

Links < Rechts
* Dieser Gegenstand kann nicht fir ein Signal vom Anschluss USB STORAGE gewahlt werden.
» Ubereinstellung der horizontalen Position kann zu Bildrauschen fiihren. In diesem Fall stellen
Sie bitte die horizontale Position auf Vorgabeeinstellung zuriick. Durch Driicken der Taste
RESET, wenn H-POSIT gewahlt ist, wird H-POSIT auf die Vorgabeeinstellung zuriickgesetzt.
» Wenn diese Funktion bei einem Videosignal, S-Videosignal oder
Component-Videosignal ausgefiihrt wird, hangt der Bereich dieser
Einstellung von der Einstellung von UBERSCAN ab (Edoben). Einstellung ist
nicht moglich, wenn UBERSCAN auf 10 gestellt ist.

(Fortsetzung nachste Seite)
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Menii ABBILDUNG (Fortsetzung)

Element

Beschreibung

H-PHASE

Passen Sie die horizontale Phase zur Verringerung des Bildschirmflackerns
mit den A/V -Tasten an.

Rechts < Links
* Dieser Gegenstand ist nur flr ein Computer-Signal oder
Component-Videosignal verfugbar.

H-GR.

Passen Sie die horizontale GroRe mit den A/V -Tasten an.
GroR < Klein

* Dieser Gegenstand ist nur fir ein Computer-Signal verfigbar.

» Wenn Sie fur diese Einstellung sehr hohe oder sehr geringe
Werte wahlen, wird das Bild mdglicherweise nicht ordnungsgeman
angezeigt. Setzen Sie in diesen Fallen die Einstellung zurtck,
indem Sie im Verlauf des Vorgangs die RESET-Taste betatigen.

AUTOM. EINST.
AUSFUHR.

Durch Wahlen dieses Gegenstands wird die automatische
Einstellung ausgefiihrt.

Bei einem PC-Signal

Die vertikale Position, die horizontale Position, die horizontale
Phase, das Bildformat und die horizontale GroRe (140) werden
automatisch eingestellt. AuRerdem wird das Bildformat auf
Vorgabewert gestellt.

Stellen Sie vor Verwendung dieser Funktion sicher, dass das
Anwendungsfenster auf die maximale Grof3e gestellt ist. Dunkle
Bilder werden méglicherweise nicht ordnungsgemal eingestellt.
Fuhren Sie die Einstellung mit einem hellen Bild aus.

Bei einem Signal vom USB STORAGE-Anschluss
Das Bildformat wird automatisch auf Vorgabewert gestellt.

Bei einem Videosignal, S-Video-Signal oder component-
Videosignal

Das fiir das jeweilige Eingangssignal am besten geeignete
Videoformat wird automatisch gewahlt.

Diese Funktion steht nur zur Verfiigung, wenn AUTO beim
Gegenstand "VIDEOFORMAT" im Meni EINGB (329) eingestellt
ist. Die vertikale Position, die horizontale Position und das
Bildformat werden automatisch auf Vorgabewerte eingestellt. Bei
einem Component-Video-Signal wird die horizontale automatisch
auf Vorgabewert eingestellt.

* Der automatische Einstellvorgang erfordert etwa 10 Sekunden.
Beachten Sie auflerdem, dass er bei bestimmten Eingangen nicht
richtig funktionieren kann.
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Menu EINGB

Im Menu EINGB konnen die in der nachstehenden Tabelle
genannten Vorgange ausgefuhrt werden.

Wahlen Sie einen Gegenstand mit den Tasten A/V, und
driicken Sie die Taste » oder die ENTER-Taste zum
Ausfihren. Dann verfahren Sie entsprechend der folgenden

Tabelle.

MENU [COMPUTER1]

BILD PROGRESSIV ~ FILM
ABBILDUNG  VIDEO NR  NITTEL
EINGB FARBNORN ~ AUTO
SETUP VIDEOFORNAT
BILDSCHIRN | FRANE LOCK AU
OPT. CONPUTER EINGANG
EINF.pENg | AUPFLOSUNG

Element

Beschreibung

PROGRESSIV

Wahlen Sie einen Progress-Modus mit den Tasten A/V.
FERNSEHER & FILM ¢ AUS

* Diese Funktion arbeitet nur mit einem Signal im
Zeilensprungverfahren fur den Video-, S-Video- oder Component-
Video-Eingang mit einem 525i (480i) oder 625i (576i) Signal.

* Wenn FERNSEHER oder FILM ausgewahlt ist, wird das
Projektionsbild scharfer.

Der Modus FILM ist fir das 2-3 Pull-Down-System flr die
Umwandlung geeignet. Diese kdnnen aber einen bestimmten Effekt
(z.B. eine gezackte Linie) im Bild bei einem schnell beweglichen
Objekt verursachen. In diesem Fall wahlen sie bitte AUS, auch
wenn das Projektionsbild an Scharfe verlieren kann.

VIDEO NR

Verwenden Sie die Tasten A/V¥, um auf den
Rauschverminderungsmodus zu schalten.

HOCH < MITTEL < NIEDRIG
* Diese Funktion arbeitet nur bei einem Video-Eingang, S-Video-
oder Component-Video-Signal 525i(480i)- oder 625i(576i).

* Es kann hierbei, wenn die Einstellung zu hoch ist, zu einer
Verschlechterung des Bildes kommen.

FARBNORM

Wabhlen Sie einen Farbnorm-Modus mit den Tasten A/V.

AUTO & RGB < SMPTE240 < REC709 < RECG601
ft =)

* Dieser Gegenstand kann nur bei einem Computer-Signal,
Component-Video-Signal oder Signal vom Anschluss USB STORAGE
gewahlt werden.

* Im AUTO-Modus wird automatisch der am besten geeignete Modus ausgewahlt.
 Die AUTO-Funktion arbeitet bei bestimmten Signalen mdglicherweise
nicht ordnungsgemaf. In diesem Fall kann es empfehlenswert sein,
einen anderen geeigneten Modus als AUTO zu wahlen.

(Fortsetzung nachste Seite)
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Menii EINGB (Fortsetzung)

Element Beschreibung
Stellen Sie das Videoformat fiir den S-VIDEO-Anschluss und den
Video-Anschluss ein.
(1) Verwenden Sie die Tasten «/» zur Wahl des  ( vibeorormr
Eingangsanschlusses. S0E0 ViDEo
(2) Mit den Tasten A/V wird zwischen den Modi
fur das Videoformat umgeschaltet.
AUTO & NTSC & PAL & SECAM
VIDEOFORMAT & N-PAL < M-PAL < NTSC4.43 <
* Dieses Element wird nur flr Video-Signale
vom VIDEO-Anschluss oder S-VIDEO-
Anschluss ausgefiihrt.
* Im AUTO-Modus wird automatisch der am besten geeignete Modus ausgewahit.
* Die AUTO-Funktion arbeitet bei bestimmten Signalen méglicherweise
nicht ordnungsgemaf. Wenn das Bild instabil wird (z.B. verzerrtes Bild,
Farbmangel), wahlen Sie den fir das Eingangssignal geeigneten Modus.
Mit den Tasten A/V wird die Bildsperre-Funktion aus/ein geschaltet.
EIN & AUS
* Dieser Gegenstand arbeitet nur bei einem Computer-Signal mit
FRAME LOCK | einer vertikalen Frequenz von 50 bis 60 Hz.
« Ist EIN ausgewahlt, werden bewegte Bilder flissiger dargestellt.
* Es kann hierbei jedoch zu einer Verschlechterung des Bildes
kommen. Wahlen Sie in solchen Fallen AUS.
Stellen Sie den Computer-Eingangssignaltyp fiir die Anschlisse
von COMPUTER ein.
(1) Verwenden Sie die Tasten «/» zur Wahl des einzustellenden
COMPUTER-Anschlusses.
COMPUTER IN1 < COMPUTER IN2
(2) Verwenden Sie die Tasten A/V zur Wahl des Computer-
Eingangssignal-Typs.
COMPUTER AUTO < SYNC AUF G AUS
EINGANG Das Sync auf Griin Signal kann unterstiitzt werden, wenn AUTO

gewahlt ist.

» Wenn AUTO gewahlt ist, kann das Bild bei bestimmten
Eingangssignalen verzerrt sein. In diesem Fall nehmen Sie den
Signalstecker zuerst ab und wahlen SYNC AUF G AUS im Mend,
und legen das Signal dann wieder an.

» Das Component-Signal kann tber den Anschluss COMPUTER
IN1 unterstitzt werden, wenn AUTO fir den Anschluss COMPUTER
IN1 gewahlt ist.

(Fortsetzung nachste Seite)
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Menii EINGB (Fortsetzung)

(VERT) Auflésung mit den Tasten A/V/</»
ein. Allerdings kénnen nicht alle Auflésungen
garantiert werden.

(5) Zum Speichern der Einstellung fihren
Sie den Cursor zur ganz rechten Stelle und
drticken dann die Taste ».

Die horizontale und vertikale Position, die
Taktphase, das Bildformat und die horizontale
GrolRe werden automatisch eingestellt, und
ein Bildformat wird automatisch gewahilt.
Nachdem der Dialog INFORMATION (2341)
10 Sekunden lang angezeigt wurde, schaltet
der Bildschirm zum Meni AUFLOSUNG
zuruick, in dem die geénderte Auflésung
angezeigt wird.

(6) Zum Zurickschalten zur vorherigen
Auflésung ohne zu Speichern fiihren Sie den
Cursor zur ganz linken Stelle und driicken
dann die Taste «.

Der Bildschirm schaltet dann zum Meni
AUFLOSUNG zuriick, in dem die vorherige
Auflésung angezeigt wird.

Element Beschreibung

Die Auflésung fir die COMPUTER IN1- und COMPUTER IN2-
Eingangssignale kann an diesem Projektor eingestellt werden.
(1) Wéhlen Sie im Menii EINGB. den Gegenstand AUFLOSUNG mit den
Tasten A/V und driicken Sie die Taste ».
Das Menl AUFLOSUNG wird angezeigt. (4 AUFLOSUNG
(2) Wahlen Sie im Menii AUFLOSUNG die fir —
die Darstellung gewiinschte Auflésung den STANDARD O 1280x 768
mit den Tasten A/V. O 1360x 768
Durch Wahl von AUTO wird eine flr das
Eingangssignal geeignete Auflésung gewahilt. (Vi |Q 1440 768 D)
(3) Durch Drucken der Taste » oder ENTER
bei Wahl der Aufldésung STANDARD werden
die horizontalen und vertikalen Positionen,
die Taktphase und die horizontale GroRe COMPUTER 1
automatisch eingestellt und automatisch ein 1280x 768@ 60
Bildformat gewahlt.
Der Dialog INFORMAT. (341) wird angezeigt.
(4) Zum Einstellen einer benutzerangepassten
Auflésung verwenden Sie die Tasten INDIVIDU. AUFLOSUNG
A/V zur Wahl von INDIVIDU., und das Feld (HORZ) x (VERT)
INDIVIDU. AUFLOSUNG erscheint. Stellen 40992 x 0744

AUFLOSUNG Sie die horizontalte (HORZ) und vertikale CENDE EINST D

COMPUTER 1
992x 744@ 60

4 AUFLOSUNG

O AUTO

O 1024x 768
O 1280x 768
O 1360x 768

(INDIVIDU. [® 992x 744 p)

STANDARD

» Bei manchen Bildern kann diese Funktion nicht ordnungsgemaf arbeiten.
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MenusSEMUR

Im Meni SETUP kénnen die in der Tabelle aufgefiihrten
Funktionen ausgefiihrt werden.

Wahlen Sie einen Gegenstand mit den Tasten A/V, und
driicken Sie die Taste P oder die ENTER-Taste zum Ausfuhren.
Dann verfahren Sie entsprechend der folgenden Tabelle.

MENU [COMPUTER1]

BILD AUTO TRAPEZ 7 AUSFUHREN
ABBILDUNG | KEYSTONE — (ZU+0
EINGB STILLMODUS ~ NORMAL

SETUP SPIEGEL NORMAL
BILDSCHIRM = LAUTST. 16
OPT. AUDIO

EINF. MENU

Element Beschreibung

Durch Wahlen dieses Gegenstands wird die automatische
Automatische Trapezverzerrungskorrektur ausgefihrt. Der Projektor
korrigiert automatisch die vertikalen Trapezverzerrungen, zu denen
es aufgrund des (Vorwarts-/Riickwarts-) Einstellwinkels kommt.
Wenn der Neigungswinkel des Projektors geandert wird, fihren Sie
diese Funktion erneut aus.

* Der Einstellbereich dieser Funktion ist je nach Art der
Eingangssignale unterschiedlich. Bei manchen Eingangssignalen
kann diese Funktion nicht ordnungsgemaf arbeiten.

* Wenn V:INVERS oder H+V:INVERS unter SPIEGEL im SETUP-
Menl gewahlt ist, wenn der Projektionsbildschirm geneigt ist oder
der Projektor nach unten gerichtet ist, kann es sein, dass diese
Funktion nicht richtig arbeitet.

» Wenn sich die Zoom-Anpassung in der Stellung TELE (Telefoto-
Fokussierung) befindet, kann diese Funktion Ubermafig stark
arbeiten. Diese Funktion sollte nach Moglichkeit verwendet werden,
wenn die Zoomeinstellung auf voll WEIT (Weitwinkel) gestellt ist.

» Wenn der Projektor eben aufgestellt ist (etwa £0°), kann es sein,
dass diese Funktion nicht arbeitet.

» Wenn der Projektor um fast +30 Grad oder noch mehr geneigt ist,
kann es sein, dass diese Funktion nicht gut arbeitet.

* Diese Funktion steht nicht zur Verfligung, wenn der Transit.
detector (E346) eingeschaltet ist.

AUTO TRAPEZ
AUSFUHREN

Mit den Tasten A/V wird die vertikale Trapezverzerrung korrigiert.
Oberteil der Abbildung verkleinern <> Unterteil der Abbildung verkleinern

* Der Einstellbereich dieser Funktion ist je nach Art des
KEYSTONE Eingangssignals unterschiedlich. Bei manchen Eingangssignalen
kann diese Funktion nicht ordnungsgemaf arbeiten.

* Diese Funktion steht nicht zur Verfiigung, wenn der Transit.
detector (E146) eingeschaltet ist.

(Fortsetzung nachste Seite)
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Menii SETUP (Fortsetzung)

Element

Beschreibung

STILLMODUS

Mit den Tasten A/V wird der Stillmodus aus/ein geschaltet.
NORMAL < STILLMODUS

* Wenn STILLMODUS ausgewahlt ist, werden die Lautstarke und
die Bildschirmhelligkeit reduziert.

SPIEGEL

Wahlen Sie einen Spiegel-Status mit den A/V -Tasten.

© @ & S

NORMAL & H:INVERS < V:INVERS < H&V:INVERS
Tt 1

Wenn der Transitions-Detektor auf EIN gestellt ist und der
SPIEGEL-Status geandert wird, erscheint der Transitions-Detektor-
Alarm (£346), wenn der Projektor neu gestartet wird, nachdem er
mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde.

LAUTST.

Mit den Tasten A/V wird die Lautstarke eingestellt.
Hoch < Niedrig

AUDIO

Weist einen Audio-Anschluss flir den Anschluss USB STORAGE
Zu.

(1) Drucken Sie die Taste ¥, um mit der [éﬁ.‘ié” ]

Wahl zu beginnen. AUDIO usB

(2) Verwenden Sie die Tasten «€/» zum
Wabhlen eines Audioanschlusses flir den
Anschluss USB STORAGE.

AUDIO IN © X © USB STORAGE

* Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn ein Signal vom Anschluss
USB STORAGE gewahlt ist.

IN STORAGE
USB STORAGE O o 2]
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MenulBIEDSCHIRN

Im Menl BILDSCHIRM kdénnen die in der nachstehenden MR

Tabelle genannten Vorgange ausgefuhrt werden.

Wahlen Sie einen Gegenstand mit den Tasten A/V,
und drticken Sie die Taste » oder die ENTER-Taste
zum Ausflihren. Dann verfahren Sie entsprechend der

folgenden Tabelle.

BILD SPRACHE DUETSCH
ABBILDUNG | MENU-POS

EINGB BLANK SCHWARZ
SETUP START ORIGINAL
BILDSCHIRM  Mein Bild

OPT. Mein Bild Sperre AUS
EINF.MENU  MELDUNG EIN

QUELLE NAVE

Element

Beschreibung

SPRACHE

Mit den Tasten A/V wird die OSD (Bildschirmanzeige)
umgeschaltet.
ENGLISH < FRANCAIS < DEUTSCH « ESPANOL < ITALIAI{\ITO

e
NORSK <> NEDERLANDS < PORTUGUES « ElZE\EE

{r .
R o 888hw & 52 < SVENSKA & PYCC}%/WI

I N
SUOMI < POLSKI < TURKGCE
{T

MENU-POS.

Passen Sie die Menii-Position mit den A/V/<«/» -Tasten an.
Zum Beenden des Vorgangs driicken Sie die MENU-Taste an
der Fernbedienung oder nehmen Sie 10 Sekunden lang keine
Bedienung vor.

BLANK

Wahlen Sie eine Funktion fir den BLANK-Bildschirm mit den A/V
-Tasten.
Der Schwarzabtastung-Bildschirm ist der Bildschirm fiir die Funktion
zur kurzzeitigen Schwarzabtastung (£319). Er wird durch Driicken
der BLANK-Taste angezeigt.
MEIN BILD < ORIGINAL < BLAU < WEISS < SCHWARZ
Tt 1

Merkmal

Mein Bild Der Bilclischirm kann fjur.ch den Gegenstand
Mein Bild (EQ135) registriert werden.

ORIGINAL Als Standardbildschirm vorgegebener Bildschirm.

BLAU, WEISS,

SCHWARZ

Einfache Bildschirme in jeder Farbe.

* Um das Einbrennen des Bildes zu vermeiden, schalten die
Bildschirme Mein Bild oder ORIGINAL nach einigen Minuten auf
den einfachen schwarzen Bildschirm um.

(Fortsetzung nachste Seite)
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Menii BILDSCHIRM (Fortsetzung)

Element

Beschreibung

START

Verwenden Sie die Tasten A/VY , um auf den Modus der
Startanzeige umzuschalten.

Der START-Bildschirm wird angezeigt, wenn ein unzureichendes
bzw. kein Signal erkannt wird.

MEIN BILD <> ORIGINAL < AUS
ft 1

Merkmal

Der Bildschirm kann durch den Gegenstand
Mein Bild (E35) registriert werden.

ORIGINAL Als Standardbildschirm vorgegebener Bildschirm.
AUS Einfacher schwarzer Bildschirm.

Mein Bild

» Um das Einbrennen des Bildes zu vermeiden, schalten sich die
Bildschirme Mein Bild oder ORIGINAL nach einigen Minuten auf den
BLANK-Bildschirm (d33) um. Wenn auch der Bildschirm BLANK
der Bildschirm Mein Bild oder ORIGINAL ist, wird stattdessen der
einfache schwarze Bildschirm verwendet.

* Wenn EIN fir den Gegenstand Mein Bild PASSWORT von
SICHERHEIT im Men( OPT. (E343) tgewahlt ist, wird START flr
Mein Bild festgelegt.

(Fortsetzung nachste Seite)

34




Menii BILDSCHIRM (Fortsetzung)

Element Beschreibung
Dieser Gegenstand erlaubt es Ihnen, ein Bild zur Verwendung als
Abbildung fuir Mein Bild festzuhalten, das als BLANK-Bildschirm und
START-Bildschirm verwendet werden kann. Zeigen Sie die festzuhaltende
Abbildung an, bevor Sie das folgende Verfahren ausfiihren.
1. Durch Wahl dieser Gegenstands wird ein
Dialog mit dem Titel "Mein Bild" aufgerufen.
Es fordert zum Festhalten einer Abbildung
vom aktuellen Bildschirm auf. T
Bitte warten Sie auf die Anzeige der Zielabbildung und driicken
Sie die ENTER-Taste, wenn die Abbildung gezeigt wird. Die
Abbildung friert ein und der Erfassungsrahmen wird angezeigt.
Zum Stoppen der Wiedergabe driicken Sie die Taste RESET
oder ESC.
2. Mit den Tasten A/V/<«/» wird die
Rahmenposition justiert.
Bitte verschieben Sie den Rahmen
zu der Position der zu verwenden
Mein Bild gewunschten Abbildung. Der Rahmen

kann méglicherweise bei bestimmten G 0@ 0 G @ 1
Eingangssignalen nicht bewegt werden. e Bild
Zum Starten der Registrierung driicken Sie
die ENTER-Taste.
Zum Wiederherstellen des Bildschirmbilds und Zurtickkehren
zum vorherigen Dialog driicken Sie die Taste RESET oder ESC.
Die Registrierung kann mehrere Minuten dauern.
Nach Abschluss der Registrierung wird der registrierte Bildschirm
und die folgende Meldung mehrere Sekunden lang angezeigt:
“Mein Bild-Registrierung ist beendet.”
Wenn die Registrierung fehlschlagt, wird die folgende Meldung
angezeigt:
“Ein Erfassungsfehler ist aufgetreten. Bitte erneut versuchen.”
* Diese Funktion kann nicht gewahlt werden, wenn EIN fir den
Gegenstand Mein Bild Sperre (dunten) ausgewahlt ist.
* Diese Funktion kann nicht gewahlt werden, wenn EIN fur den
Gegenstand Mein Bild PASSWORT von SICHERHEIT im Menu
OPT. (143) gewahlt ist.

Mein Bild Sperre

Mit den Tasten A/V wird die Mein Bild Sperre-Funktion aus/ein geschaltet.
EIN < AUS

Wenn EIN ausgewahlt ist, kann der Gegenstand Mein Bild nicht ausgefiihrt

werden. Verwenden Sie diese Funktion zum Schiitzen des aktuellen Mein Bild.

* Diese Funktion kann nicht gewahlt werden, wenn EIN fur den

Gegenstand Mein Bild PASSWORT von SICHERHEIT im Men(

OPT. (E343) gewahlt ist.

(Fortsetzung nachste Seite)
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Menii BILDSCHIRM (Fortsetzung)

Element

Beschreibung

MELDUNG

Mit den Tasten A/V wird die Meldung-Funktion aus/ein geschaltet.
EIN < AUS
Wenn EIN ausgewahlt ist, sind die nachstehenden Meldungsfunktionen aktiviert.
“AUTO IM GANGE ” wahrend der automatischen Einstellung
“KEIN EINGANGSSIGN ”
“SYNCBER. UBERSCHR”
“Suchen....” wahrend der Suche nach einem Eingangssignal
“Erkennen....” wenn ein Eingangssignal erkannt wird
Die Anzeige des Eingangssignals durch And_ern
Die Anzeige des Seitenverhéltnisses durch Andern
Die Anzeige flr BILD-MODUS erscheint durch Anderung
Die Anzeige fiir EI-SPEICH. erscheint durch Anderung
Die Anzeigen “EINFRIEREN” und “||” erscheinen bei Einfrieren
des Bildschirmbilds durch Driicken der FREEZE-Taste.
* Wenn AUS ausgewahlt ist, beachten Sie dies bitte, wenn das
Bildschirmbild einfriert. Interpretieren Sie das Einfrieren nicht
falschlich als Funktionsstérung (E119).

QUELLE NAME

Jedem Eingangs-Anschluss fiir diesen Projektor kann ein Name zugewiesen werden.
(1) Verwenden Sie die Tasten A/V im Menpii
BILDSCHIRM, um QUELLE NAME zu wahlen, und
drlicken Sie die Taste »>.

Das Menii QUELLE NAME erscheint.

(2) Verwenden Sie die Tasten A/V im Meni QUELLE
NAME, um den zu benennenden Anschluss zu wahlen,
und driicken Sie die Taste ».

Rechte Seite im Menii ist leer, bis ein Name angegeben wird.
Der Dialog QUELLE NAME erscheint.

(3) Der aktuelle Name erscheint in der ersten

Zeile. Verwenden Sie die Tasten A/V/</» und
die ENTER- oder INPUT-Taste zum Wahlen und
Eingaben von Zeichen. Mit der RESET-Taste kann

1 Zeichen zur Zeit geléscht werden. Der Name kann

(QUELLE NAME

COMPUTER 1 ; NOTE PC D
COMPUTER 2 ; DESKTOP PC
USB STORAGE ; PC-LESS
S-VIDEO ; CAMERA
VIDEO ; VTR

BEZEICHNUNG: NOTE PC @ ‘WAHLEN

NOTE PC

! - BEZEICHNUNG: NOTE PC @ WAHLEN
maximal 16 Zeichen enthalten. (votM pe
(4) Um ein bereits eingefiigtes Zeichen zu &ndern, ABCDEFGHIJKLUN
- . . T . OPQRSTUVWXYZ
drlicken Sie die Taste A, wahrend der Cursor in der abodefghijkimn
Zeile [A-N] ist, um den Cursor zu dem auf der ersten oparstuyvuxyz
- #12&

Zeile angezeigten Namen zu bewgen, und verwenden .
Sie die Tasten <«/» zum Wahlen des zu andern
gewtinschten Zeichens. Wenn ein Zeichen im Namen
gewahlt ist, bewegen Sie den Cursor mitder Taste ¥V [(\ '\ ¢ ».
zurlick zum Zeicheneingabebereich, um Zeichen zu

wahlen und einzugeben, wie oben beschrieben. g
(5) Wahlen Sie [¢] und driicken Sie die Taste 0
ENTER oder INPUT nach der Texteingabe. ’

Zum Zuriickschalten zum vorherigen Namen ohne zu
Speichern driicken Sie die Taste ESC oder « und die Taste INPUT gleichzeitig.
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Menul@PilE

Im Menu OPT. kénnen die in der nachstehenden Tabelle genannten
Vorgange ausgefihrt werden.

Wahlen Sie einen Gegenstand mit den Cursortasten A/V, und
driicken Sie die Cursortaste » oder die ENTER-Taste zum
Ausflihren, ausgenommen fir die Gegenstdande LAMPENZEIT und
FILTER-ZEIT. Dann verfahren Sie entsprechend der folgenden
Tabelle.

MENU [COMPUTER1]

BILD AUTOM. SUCHE EIN

ABBILDUNG  AUTO TRAPEZIN EIN

EINGB AUTO EIN EIN

SETUP AUTOM-AUS 0 min

LAMPENZEIT 1234 h

BILDSCHIRM

OPT FILTER-TIMER 123 h
. MEINE TASTE

EINF. MENO SERVICE

SICHERHEIT

USB-DAT. TR 2

Element Beschreibung

Verwenden Sie die Tasten A/V, um die automatische
Signalsuchfunktion ein-/auszuschalten.

EIN < AUS

Wenn EIN ausgewahlt ist, wird Erkennung keines Signals
automatisch durch die Eingangsanschlisse in der folgenden
AUTOM. SUCHE | Rejhenfolge weitergeschaltet. Die Suche wird vom aktuellen
Anschluss gestartet. Wenn ein Eingang gefunden wird, beendet der
Projektor die Suche und zeigt das Bild an.

[ COMPUTER IN1 = COMPUTER IN2 ]

VIDEO < S-VIDEO < USB STORAGE

Verwenden Sie die Tasten A/V¥, um die automatische
Trapezverzerrung-Funktion ein-/auszuschalten.

EIN < AUS

EIN: Automatische Trapezverzerrung-Korrektur wird ausgefiihrt,

wenn immer die Neigung des Projektors geandert wird.

AUTO TRAPEZ | AUS: Diese Funktion ist deaktiviert. Bitte fiihren Sie AUTO TRAPEZ
AUSFUHREN im SETUP-Menii fiir die automatische Trapezverz

errungskorrektur aus.

Bei Deckenmontage des Projektors arbeitet dieses Merkmal nicht

richtig; in diesem Fall muss AUS gewahlt werden.

Diese Funktion steht nicht zur Verfugung, wenn der Transitions-

Detektor eingeschaltet ist (L146).

Mit den Tasten A/V wird die Funktion AUTOM. EIN aus-/
eingeschaltet.

EIN < AUS

Wenn EIN gewahlt ist, wird die Lampe im Projektor automatisch
ohne das normale Verfahren (E313) eingeschaltet, sobald der
Projektor mit Strom versorgt wird, nach dem die Stromversorgung bei
eingeschalteter Lampe unterbrochen wurde.

* Diese Funktion arbeitet nicht, solange der Projektor mit Strom
versorgt wurde, wahrend die Lampe ausgeschaltet ist.

» Wenn nach dem Einschalten der Lampe durch die Funktion AUTO
EIN etwa 30 Sekunden lang keine Eingabe oder Bedienung erkannt
wird, wird der Projektor ausgeschaltet, auch wenn die Funktion
AUTOM-AUS (I138) deaktiviert ist.

AUTO EIN

(Fortsetzung nachste Seite)
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Menii OPT. (Fortsetzung)

Element

Beschreibung

AUTOM-AUS

Mit den Tasten A/V wird die Zeit zum automatischen Countdown zum
Ausschalten des Projektors eingestellt.
Lang (max. 99 Minuten) < Kurz (min. 0 Minuten = AUS)
(AUTOM-AUS (AUTOM-AUS
E\AN AES
1 0
Wenn die Zeit auf 0 gestellt ist, schaltet der Projektor nicht automatisch aus.
Wenn die Zeit auf einen Wert von 1 bis 99 gesetzt ist, wird nach
Ablauf dieser Zeit im Betrieb mit einem fehlenden Signal oder einem
ungeeigneten Signal die Projektorlampe ausgeschaltet.
Wenn eine der Projektortasten oder Fernbedienungstasten gedriickt
wird oder einer der Befehle (ausgenommen Get-Befehle) vom
CONTROL-Anschluss wahrend der entsprechenden Zeit Ubertragen
wird, schaltet der Projektor nicht aus.
\(/gaite)re Informationen finden Sie im Abschnitt "Ausschalten des Gerats"
13).

LAMPENZEIT

Die Lampenzeit ist die nach der letzten Riickstellung gezahlte Zeit. Sie
wird im Menu OPT. als Betriebszeit der Lampe angezeigt.

Durch Driicken der RESET-Taste oder der Taste » erscheint ein Dialog.
Zum Rickstellen der Lampenzeit wahlen Sie RCKST. mit der Taste A.

RCKST <« LOSCHEN
* Setzen Sie die Lampenzeit nur zurlick, wenn Sie die Lampe ausgetauscht

haben, um eine richtige Anzeige zur Lampe zu erhalten.
» Zum Lampenaustausch siehe Abschnitt "Lampe" (EQ57).

FILTER-TIMER

Der Filter-Timer bezieht sich auf die nach der letzten Riickstellung gezahlte
Zeit. Sie wird im Menu OPT. als Betriebszeit des Luftfilters angezeigt.

Durch Driicken der RESET-Taste oder der Taste » erscheint ein Dialog.
Zum Rickstellen der Filter-Timer wahlen Sie RCKST mit der Taste A.

RCKST « LOSCHEN
*Setzen Sie den Filter-Timer nur zurlick, wenn Sie den Luftfilter gereinigt
oder ausgetauscht haben, um eine richtige Anzeige zum Luftfilter zu erhalten.

» Weitere Informationen zur Wartung des Luftfilters finden Sie im
Abschnitt "Luftfilter" (C359).

(Fortsetzung nachste Seite)
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Menii OPT. (Fortsetzung)

Element

Beschreibung

MEINE TASTE

Mit diesem Gegenstand wird eine der folgenden beiden Funktionen
zu MY BUTTON 1 und 2 an der Fernbedienung zugewiesen (Ed5).
Wahlen Sie 1 oder 2 im Menli MEINE TASTE, indem Sie die Taste
«/» zuerst verwenden. Weisen Sie denn mit den Tasten A/V eine
der folgenden Funktionen zur gewahlten Taste zu.
*« COMPUTER1: Stellt Anschluss auf COMPUTER IN1.
+ COMPUTER?2: Stellt Anschluss auf COMPUTER IN2.
» USB STORAGE: Stellt Anschluss auf USB STORAGE.
» S-VIDEO: Stellt Anschluss auf S-VIDEO.
» VIDEO: Stellt Anschluss auf VIDEO.
* INFORMAT.: Zeigt einen Dialog fiir EINGB-INFORMAT. an (LH41).
* AUTO TRAPEZ 1y AUSFUHREN:
Fihrt automatische TRAPEZ-Korrektur aus (£237).
* EI-SPEICH.:
Ladt einen der gespeicherten Einstelldatensatze (L125).
Wenn die aktuelle Einstellung Wenn keine Daten im
nicht im Speicherplatz abgelegt Speicher abgelegt sind,
werden, erscheint ein Dialog. erscheint ein Dialog.

Vor laufiger Zustand
IS0 ; Gespeicherte Parameter abrufen KEI. GES. DA.

S ENOE

Wenn Sie die aktuelle Einstellung bewahren wollen, driicken Sie
bitte die Taste € zum Beenden. Andernfalls geht die aktuelle
Einstellposition durch Laden von Daten verloren.

* BILD-MODUS: Andert den BILD-Modus (E321).

« FILTER RES.: Zeigt den Bestatigungsdialog zur Filter-Reset-Zeit an (L138).

* LAUTST.+: Stellt die Lautstarke hoher ein.

* LAUTST. -: Stellt die Lautstarke niedriger ein.

SERVICE

Durch Wahl dieses Gegenstands wird das SERVICE-Menu aufgerufen.
Wahlen Sie einen Gegenstand mit den Tasten A/V, und dricken Sie
die ENTER-Taste an der Fernbedienung zum Ausflhren.

GEBL. GESCH. & AUTO EINST. ¢ GEISTERBILD < FILTERMEDUNG ¢ TASTENSPERRE

L. WERKS-RUCKST ¢ INFORMAT. © REMOTE FREQ. Q

GEBL. GESCH.

Mit den Tasten A/V wird die Drehzahl der Kihlgeblase

umgeschaltet. Die Einstellung HOCH ist der Modus fir
Hohenlagen usw. Beachten Sie, dass der Projektor mit
der Einstellung HOCH deutlich lauter arbeitet.

HOCH < NORMAL

(Fortsetzung nachste Seite)
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Menii OPT. (Fortsetzung)

Element Beschreibung
AUTO EINST.
Mit den Tasten A/V wird die automatische Einstellung 070 CGT.
aktiviert/deaktiviert. o FEIN
Wenn AUS gewahlt ist, ist das automatische Wahimerkmal O SCHNELL
deaktiviert, obwohl Grobeinstellung automatisch je nach o N8
Basiseinstellung ausgefihrt wird.
FEIN < SCHNELL < AUS
o 1
FEIN: Feinere Einstellung, einschlieRlich H-GR.
SCHNELL: Schnellere Abstimmung, wobei H-GR. auf vorgegebene
Daten fiir das Eingangssignal gestellt wird.
+ Je nach Bedingungen wie Eingangsbild, Signalkabel zum Gerat,
Umgebung des Gerats usw. kann es sein, dass die automatische
Einstellung nicht richtig arbeitet. In diesem Fall wahlen Sie bitte
AUS, um die automatische Einstellung zu deaktiveren und die
Einstellung manuell vorzunehmen.
GEISTERBILD
1. Wahlen Sie ein Farbelement von Geisterbild mit den R 6 B
SERVICE Tasten €/». 0 0b
(Fortsetzung) 2. Wahlen Sie den gewahlten Gegenstand mit den «_GEISTERBILD

Tasten A/V zum Beseitigen des Geisterbilds.

FILTERMELDUNG

Verwenden Sie die Taste ¥/A zum Einstellen des
Timers fir den Intervall zur Anzeige der Meldung zur FILTERYELDUNG
Reinigung des Luftfilters.

50h ¢ 100h <> 200h <> 300h < AUS

Nach der Wahl von "50h", "100h", "200h" oder "300h"
erscheint die Meldung "MAHNUNG *** STD SEIT
LETZTER FILTERPRUFUNG", nachdem der Timer
die im Men( eingestellte Intervallzeit erreicht (£367).
Wenn "AUS" gewabhlt wird, erscheint die Meldung zur
Luftfilterreinigung nicht.

* Bitte priifen und reinigen Sie den Lulftfilter regelmagig, auch wenn
keine Meldung erscheint. Wenn der Luftfilter durch Staub o.a.
verstopft wird, steigt die Innentemperatur an, was zu Fehlfunktionen
fuhren oder die Lebensdauer des Projektors verringern kann.

» Grundsatzlich wird empfohlen, "100h" zu wahlen. Bitte achten Sie
auf did Betriebsumgebung des Projektors und den Zustand des
Luftfilters, besonders, wenn "200h", "300h" oder "AUS" gewahlt ist.

(Fortsetzung nachste Seite)
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Menii OPT. (Fortsetzung)

Element

Beschreibung

SERVICE
(Fortsetzung)

TASTENSPERRE
Mit den Tasten A/V wird die Tastenperre-Funktion aus-/
eingeschaltet. Wenn EIN ausgewahlt ist, funktionieren die Tasten
am Projektor nicht, mit Ausnahme der STANDBY/ON-Taste.

EIN & AUS
* Bitte verwenden um versehentliche Bedienung zu vermeiden.
Diese Funktion hat keine Wirkung auf die Fernbedienung.
FERNB. FREQ. ) [ENTER), p); @O0
Verwenden Sie die Taste A/V zum Andern der FERNB. , FREQ.
Fernbedienungssensor-Einstellung des Projektors. T:NORMAL @

1: NORMAL ¢ 2: HOCH LU
Gegenstande mit einer Wahlmarkierung sind eingeschaltet. Als
werkseitige Voreinstellung sind sowohl 1: NORMAL als auch 2: HOCH
eingeschaltet. Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert, stellen
Sie dies auf entweder 1 oder 2 ein (E112).
Ausschalten beider zur gleichen Zeit ist unmdglich.
INFORMAT.
Durch Wahl dieses Gegenstands wird ein Dialog mit dem Titel
"EINGB INFORMAT." aufgerufen.
Er zeigt die Information tUber den aktuellen Eingang.

4_EINGB-INFORMAT. 4_EINGB-INFORMAT. 4_EINGB-INFORMAT.
COMPUTER 1 S-VIDEO COMPUTER 1
1024x768 @60 PAL
FRAME LOCK EIN AUTO
* Die Meldung "FRAME LOCK" gibt an, dass die Bildsperre-Funktion aktiviert ist.

* Dieser Eintrag kann nicht gewahlt werden, wenn kein Signal
anliegt oder der Synchronausgang verwendet wird.

WERKS-RUCKST.

Wahlen Sie RCKST mit der Taste A zum Ausflihren dieser Funktion.
Mit dieser Funktion werden alle Gegenstande im Menl werden
kollektiv auf Anfangseinstellungen zurtickgesetzt. Beachten Sie, dass
die Gegenstande LAMPENZEIT, FILTER-TIMER, SPRACHE und
SICHERHEIT nicht zurtickgesetzt werden.

RCKST ¢« LOSCHEN

(Fortsetzung nachste Seite)
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Element

Beschreibung

SICHERHEIT

Dieser Projektor ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet.
Benutzerregistrierung ist vor der Verwendung der Sicherheitsfunktionen

erforderlich.
Ausschalten beider zur gleichen Zeit ist unmdglich.

1. Verwendung der Sicherheitsmerkmale

1.1 Eingabe des PASSWORTS

1.1-1 Verwenden Sie die Tasten A/V¥ im Menu
Bildschirm, um SICHERHEIT zu wahlen,
und driicken Sie die Taste ». Das Feld
PASSWORT EINGEBEN erscheint. Die
werkseitige Einstellung fir PASSWORT ist
2805. Dieses PASSWORT kann geandert
werden (1.2 Andern des PASSWORTS).

* Es wird dringend empfohlen, das werkseitig
eingestellte PASSWORT so schnell wie
mdglich zu andern.

1.1-2 Verwenden Sie die Tasten A/V/<¢/» zur Eingabe
des registrierten PASSWORTS. Fiihren Sie den
Cursor zur ganz rechten Stelle im Feld PASSWORT
EINGEBEN und driicken dann die Taste », um das
Menii SICHERHEIT anzuzeigen. Wenn ein falsches
PASSWORT eingegeben wird, erscheint das Feld
PASSWORT EINGEBEN erneut. Wenn ein falsches
PASSWORT 3 Mal nacheinander eingegeben wird,
schaltet der Projektor aus. AnschlieBend schaltet
der Projektor jedes Mal aus, wenn ein falsches
PASSWORT eingegeben wird.

1.2 Andern des PASSWORTS

1.2-1 Verwenden Sie die Tasten A/VY im Menl
SICHERHEIT zum Wahlen von SICH.
PASSWORT ANDERUNG und driicken
dann die Taste », um das FELD NEUES
PASSWORT EING. aufzurufen.

1.2-2 Verwenden Sie die Tasten A/V/<€/» zur
Eingabe des neuen PASSWORTS.

1.2-3 Fuhren Sie den Cursor zur ganz rechten Stelle im
FELD NEUES PASSWORT EING. und driicken
dann die Taste », um das FELD NEU. PASSW.
ERNEUT EING. aufzurufen und geben dann das
gleiche PASSWORT erneut ein.

1.2-4 Fihren Sie den Cursor zur ganz rechten Stelle im
Feld NEU. PASSW. ERNEUT EING. und driicken
dann die Taste »; das Feld NEUES PASSWORT
NOTIEREN erscheint jetzt etwa 20 Sekunden lang.
Notieren Sie das PASSWORT wahrend dieser Zeit.
Durch Driicken der Taste ENTER wird das FELD
NEUES PASSWORT NOTIEREN geschlossen.

* Bitte vergessen Sie nicht Inrr PASSWORT.

SICHERHEIT
PASSWORT E INGEBEN

~
© 00 0D
<~

ENDE

WEITERD,

SICHERHEIT

SICH. PASSWORT ANDERUNG

Mein Bild PASSWORT  AUS
PIN SPERRE AUS D
TRANSIT. DETECTOR AUS

SICHERHEIT
NEUES PASSWORT EING.

paN
© 00 0P
7

4 ENDE WEITER )

SICHERHEIT
NEU. PASSH. ERNEUT EING.

SICHERHEIT
NEUES PASSWORT NOTIEREN

0000
[ENTER], B GEXIT

(Fortsetzung nachste Seite)
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Element Beschreibung

1.3 Wenn Sie lhr PASSWORT vergessen haben

1.3-1 Folgen Sie dem Verfahren in 1.1-1 zur Anzeige
des FELDS PASSWORT EINGEBEN.

1.3-2 Wahrend das Feld PASSWORT EINGEBEN S1CH._PASSHORT
erscheint, halten Sie die Taste RESET etwa 3 | tde vird soeefrast -
Sekunden lang gedrickt oder halten Sie die
Tasten INPUT und » am Projektor etwa 3
Sekunden lang gedrickt.

Der 10-stellige Fragecode erscheint.

* Wenn wahrend der Anzeige des Fragecodes

etwa 55 Sekunden lang keine Tasteneingabe

geschieht, wird das Menu geschlossen. Wenn nétig

wiederholen Sie den Vorgang ab 1.3-1.

1.3-3 Wenden Sie sich an lhren Fachhandler betreffend des 10-stelligen
Fragecodes. lhr PASSWORT wird Ihnen geschickt, nachdem die
Benutzerregistrierungsinformation bestatigt ist.

2. Verwendung der Funktion Mein Bild PASSWORT
Die Funktion Mein Bild PASSWORT kann verwendet werden, um Zugriff zur
Funktion Mein Bild zu sperren und Uberschreiben des aktuell fir Mein Bild
SICHERHEIT registrierten Bildes zu verhindern.
(Fortsetzung) 2.1 Einschalten der Funktion Mein Bild PASSWORT
2.1-1 Verwenden Sie die Tasten A/V im Meni

SICHERHEIT zum Wahlen von Mein Bild

PASSWORT und driicken dann die Taste », ein Bild PASSHORT
um das Meni Mein Bild PASSWORT ein/aus O Em
aufzurufen. ® AU

2.2 Einstellen des PASSWORTS

2.2-1 Rufen Sie das Meni Mein Bild PASSWORT
mit dem in 2.1-1 beschriebenen Verfahren auf.

Mein Bild

2.2-2 Verwenden Sie die Tasten A/V¥ im Menl Mein
Bild PASSWORT ein/aus zum Wahlen von PAWORT B
EIN. Qooob
Das Feld PASSWORT EINGEBEN (klein) erscheint. (ENDE  WEITERD.

2.2-3 Verwenden Sie die Tasten A/V/</» zur
Eingabe des PASSWORTS. Fiihren Sie den Mein Bild
Cursor zur ganz rechten Stelle im FELD PASSWORT PRUFEN
PASSWORT EINGEBEN (klein) und driicken
dann die Taste », um das FELD PASSWORT
PRUFEN aufzurufen und geben dann das
gleiche PASSWORT erneut ein.

paN

© 000D
~

(ENDE WEITERD,

(Fortsetzung nachste Seite)
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Element Beschreibung

2.2-4 Fihren Sie den Cursor zur ganz rechten Stelle
im Feld PASSWORT PRUFEN und driicken Mein Bild
dann die Taste », um das PASSWORT etwa UL
20 Sekunden lang anzuzeigen; notieren Sie das 0000
PASSWORT wéhrend dieser Zeit. ENTER

Durch Driicken der Taste ENTER wird zum der Projektor zum

Menu Mein Bild PASSWORT ein/aus zurlickgesetzt.

Wenn ein PASSWORT fiir Mein Bild eingestelit ist:

* Die Registrierfunktion fir Mein Bild (und Menu) steht nicht zur Verfigung.

* Die Funktion Mein Bild Sperre (und Ment) steht nicht zur Verfligung.

« Die Einstellung von START wird bei Mein Bild gesperrt (und das Menu ist

nicht verfugbar).

Durch Ausschalten von Mein Bild PASSWORT wird normale Verwendung

beider Funktionen ermdglicht.

* Bitte vergessen Sie nicht Ihr Mein Bild PASSWORT.

2.3 Ausschalten des PASSWORT

2.3-1 Folgen Sie dem Verfahren in 2.1-1 zur Anzeige des Menis Mein Bild
PASSWORT ein/aus

2.3-2 Wahlen Sie AUS, um das Feld PASSWORT EINGEBEN (grof3)
aufzurufen. Geben Sie das registrierte PASSWORT ein, und der

SICHERHEIT Bildschirm schaltet auf das Meni Mein Bild ein/aus zurtick.
(Fortsetzung) Wenn ein falsches PASSWORT eingegeben wird, wird das Menu

geschlossen. Wenn nétig wiederholen Sie den Vorgang ab 2.3-1.

2.4 Wenn Sie lhr PASSWORT vergessen haben
2.4-1 Folgen Sie dem Verfahren in 2.1-1 zur Anzeige des Menis Mein Bild

PASSWORT ein/aus.

2.4-2 Wahlen Sie AUS, um das Feld PASSWORT T
EINGEBEN (grofR) aufzurufen. Der 10-stellige PASSHORT EINGEBEN
Fragecode erscheint in dem Feld. Code wird abgefragt

0123456789 PN
~

2.4-3 Wenden Sie sich an Ihren Fachhandler
betreffend des 10-stelligen Fragecodes. |hr
PASSWORT wird Ihnen geschickt, nachdem die
Benutzerregistrierungsinformation bestatigt ist.

3. Verwendung der Funktion PIN SPERRE

PIN SPERRE ist eine Funktion, die die Verwendung des Projektors

verhindert, wenn nicht ein registrierter Code eingegeben wurde.

3.1 Registrieren des PIN-Codes

3.1-1 Verwenden Sie die Tasten A/VY im Menu
SICHERHEIT zum Wahlen von PIN SPERRE
und driicken dann die Taste » oder die
ENTER-Taste, um das Menu PIN SPERRE
ein/aus aufzurufen.

4 ENDE

(Fortsetzung nachste Seite)
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Element Beschreibung
3.1-2 Verwenden Sie die Tasten A/V im Men( PIN WEND PIN SPERRE
SPERRE ein/aus zum Wahlen von EIN, und Eingabe PIN Code
das PIN-FELD erscheint. V), (CIPTER) &)

3.1-3 Geben Sie einen 4-teiligen PIN-Code mit den )

Tasten A, ¥V, «, », COMPUTER/STRAGE E"“ " CRERE

und INPUT ein.
Ein BESTATIGUNGSFELD erscheint.Geben Sie (<L AL [V, (COWPUTER) B
den gleichen PIN-Code neu ein. Damit wird die PIN-
Code-Registrierung abgeschlossen.
» Wenn wéhrend der Anzeige von PIN-FELD oder BESTATIGUNGSFELD
etwa 55 Sekunden lang keine Tasteneingabe geschieht, wird das Menu
geschlossen. Wenn nétig wiederholen Sie den Vorgang ab 3.1-1.
Danach wird das Feld PIN-FELD jedesmal angezeigt, wenn der Projektor
nach Unterbrechung der Betriebsstromversorgung neu mit dem Netzschalter
eingeschaltet wird. Geben Sie den registrierten PIN-Code ein.
Der Projektor nach nach Eingabe des registrierten PIN-Codes verwendet
werden. Wenn ein falscher PIN-Code eingegeben wird, wird das Feld PIN-
FELD erneut angezeigt.
Wenn ein falscher PIN-Code 3 Mal nacheinander eingegeben wird, schaltet
der Projektor aus. Anschlieend schaltet der Projektor jedes Mal aus, wenn
ein falscher PIN-Code eingegeben wird. Der Projektor schaltet auch aus,
wenn etwa 5 Minuten lang keine Tasteneingabe geschieht, wahrend das
Feld PIN-FELD angezeigt wird.
SICHERHEIT Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn der Projektor neu gestartet wird,
(Fortsetzung) nachdem er mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde.
» Bitte vergessen Sie nicht lhren PIN-Code.

3.2 Ausschalten der Funktion PIN SPERRE

3.2-1 Folgen Sie dem Verfahren in 3.1-1 zur Anzeige des Menis PIN
SPERRE ein/aus. Verwenden Sie die Tasten A/V¥ zum Wahlen von
AUS, und das PIN-FELD erscheint.

Geben Sie den registrierten PIN-Code ein, um die Funktion PIN SPERRE

auszuschalten.

Wenn ein falsches PASSWORT eingegeben wird, schlieRt das Menda.

3.3 Wenn Sie lhren PIN-Code vergessen haben

3.3-1 Wahrend das PIN-FELD erscheint, halten Sie  grmome=ms
die Taste RESET drei Sekunden lang gedrickt | coge ur Anforderung never PIN
oder halten Sie die Tasten INPUT und » WAELLLEELE
drei Sekunden lang gedrickt. Der 10-stellige
Fragecode erscheint.

* Wenn etwa 5 Minuten lang keine Tasteneingabe

geschieht, wahrend der Fragecode angezeigt wird,

schaltet der Projektor aus.

3.3-2 Wenden Sie sich an lhren Fachhandler betreffend des 10-stelligen
Fragecodes. lhr PASSWORT wird Ihnen geschickt, nachdem die
Benutzerregistrierungsinformation bestatigt ist.

(Fortsetzung nachste Seite)
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4. Verwendung der Funktion Transit.detector
Wahrend die Transitions-Detektor-Funktion eingeschaltet ist, kann die folgende
Reaktion eintreten, wenn der Projektor mit dem Netzschalter eingeschaltet wird.
* Der unten gezeigte Transitions-Detektor-Alarm kann erscheinen, wenn der
Projektor bewegt oder neu aufgestellt wurde.
« Der Transitions-Detektor-Alarm kann auf dem Bildschirm erscheinen, wenn die
Einstellung fir SPIEGEL geéandert wurde.
« Das Merkmal Trapezverzerrungskorrektur kann gesperrt sein, solange die
Transitions-Detektor-Funktion auf EIN gestellt ist.
4.1 Einschalten der Funktion Transit.detector ST DETECTOR
4.1-1 Verwenden Sie die Tasten A/V im Meni SICHERHEIT -
zum Wahlen des Transitions-Detektors und driicken 8 il'g
Sie dann die Taste » oder die ENTER-Taste, um das
Menii Transitions-Detektor ein/aus aufzurufen. Wahlen
Sie EIN, und der aktuelle Neigungswinkel sowie die
Spiegel-Einstellung werden aufgezeichnet.
« Dieses Merkmal arbeitet moglicherweise nicht richtig, P ———
wenn der Projektor nicht in einer stabilen Position ist, o rastor e v it vrter o
wenn EIN gewahlt wird. Aufstel lposi tion transportiert
4.1-2 Wenn diese Funktion auf EIN gestellt ist, wenn U ein rechinirk)iges rodektjonsoild
der vertikale Neigungswinkel des Projektors oder Transitions-Detektor im Nend aus
die Spiegel-Einstellung anders ist als vorher
aufgezeichnet, erscheint der Transit.detector-Alarm,
SICHERHEIT und der Projektor zeigt nicht das Eingangssignal an.
(Fortsetzung) Stellen Sie den Transit.detector im Menu SICHERHEIT auf aus, um das

Eingangssignal anzuzeigen.

Wenn der Transitions-Detektor-Alarm etwa 5 Minuten lang angezeigt wird, schaltet die
Lampe aus. Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn der Projektor neu gestartet wird,
nachdem er mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde.

4.2 Einstellen des PASSWORTS fiir Transit.detector

4.2-1 Verwenden Sie die Tasten A/Y im Meni SICHERHEIT zum Wahlen von Transit.
detector und driicken dann die Taste » oder die ENTER-Taste, um das Menii
TILT SPERRE ein/aus aufzurufen.

4.2-2 Verwenden Sie die Tasten A/Y im Meni Transitions- TRANSIT. DETECTOR
Detektor ein/aus zum Wahlen von EIN. Das Feld PAWURT E INGEBEN
PASSWORT EINGEBEN (Klein) erscheint.

4.2-3 Verwenden Sie die Tasten A/V/<«/», um das (ENDE  WEITERD.
PASSWORT einzugeben. Flhren Sie den Cursor zur
ganz rechten Stelle im FELD PASSWORT EINGEBEN
(klein) und dricken dann die Taste », um das FELD
PASSWORT PRUFEN aufzurufen und geben dann

TRANSIT. DETECTOR
PASSWORT PRUFEN

das gleiche PASSWORT erneut ein. Qooor
4.2-4 Fiihren Sie den Cursor zur ganz rechten Stelle im Feld ENDE___ViEITER).

PASSWORT PRUFEN und driicken dann die Taste »,

um das PASSWORT etwa 20 Sekunden lang anzuzeigen; TRANSIT. DETECTOR

notieren Sie das PASSWORT wihrend dieser Zeit. VOLLSTAND |G
Durch Driicken der Taste ENTER wird zum der Projektor
zum Menli Transitions-Detektor ein/aus zuriickgesetzt. B EXIT

« Bitte vergessen Sie nicht Ihr Transitions-Detektor PASSWORT.

(Fortsetzung nachste Seite)
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4.3 Ausschalten des Transit.detector
4.3-1 Folgen Sie dem Verfahren in 4.1-1 zur Anzeige des Menus Transit.
detector ein/aus.
4.3-2 Wahlen Sie AUS, um das Feld PASSWORT EINGEBEN (groR)
aufzurufen. Geben Sie das registrierte PASSWORT ein, und der
Bildschirm schaltet auf das Meni Transitions-Detektor ein/aus zuriick.
Durch Driicken der Taste ENTER wird zum der Projektor zum MenU
Transitions-Detektor ein/aus zurlickgesetzt.
SICHERHEIT 4.4 Wenn Sie lhr PASSWORT vergessen haben
(Fortsetzung) 4.4-1 Folgen Sie dem Verfahren in 4.1-1 zur Anzeige des Menus Transit.
detector ein/aus.
4.4-2 Wahlen Sie AUS, um das Feld PASSWORT TRANSIT. DETECTOR
EINGEBEN (groR) aufzurufen. Der 10-stellige [ PS”R E'GEBE"
Fragecode erscheint in dem FELD. 0123456765
4.4-3 Wenden Sie sich an lhren Fachhandler —
betreffend des 10-stelligen Fragecodes. lhr
PASSWORT wird Ihnen geschickt, nachdem
die Benutzerregistrierungsinformation bestatigt ist.
Durch Driicken der Taste » wird das USB-DAT.TR —
KONFIG. angezeigt. e
Weitere Informationen siehe "1) Tastenbedienung W (g e
USB-DAT.TR | fir Standbild" unter "Vollbild-Anzeige" unter "USB- s
DATENTRAGER" ([0J48). po¢
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USIHRANENIRACER

Dieser Projektor hat ein Merkmal "PRASENTATION OHNE PC", das die folgenden im USB-
storage oder als Miniaturbilder angezeigten Dateien ohne Anschlieien eines PCs anzeigen kann.

HINWEIS 1
» Geeignetes Dateiformat
Dateiformat Maximume PixelgroRe
JPEG 8176 x 8176
M-JPEG (Motion-JPEG) 640 x 480
MPEG4 352 x 288

Dateien im Formate Progressive JPEG koénnen nicht reproduziert werden.
Bei manchen JPEG-Dateien kann das Bild nicht deutlich gezeigt werden.

» Geeignetes Audioformat

Audioformat Containerformat (Dateierweiterung)
8 Bit oder 16 Bit lineare PCM AVI, MP4

M-law AVI, MP4

IMA-ADPCM AVI

4bit G.726 ADPCM ASF

MPEG1 Layer Il Audio

MPEGH1 Layer IIl Audio und AAC(Advanced Audio Coding) kénnen nicht
reproduziert werden.

Bei Kombinationen der Datei- und Audioformate, wie in den obigen Listen
beschrieben, kdnnen manche Dateien nicht reproduziert werden.

* USB STORAGE

- USB1.1 konforme USB-Massenspeicher (Massenspeicher-Klasse) kénnen
verwendet werden.

- Manche USB-Speicher arbeiten méglicherweise nicht richtig.

- Sicherer USB-Speicher wird nicht unterstutzt.

- Es wird dringend empfohlen, ein Netzteil mit der USB-Festplatte zu verwenden.

- Es kann vorkommen, dass Movie-Dateien oder Tondateien nicht richtig reproduziert werden
kénnen, wenn der USB-Massenspeicher nicht die ausreichende Zugriffsgeschwindigkeit hat.

- Die folgenden Formate werden fiir USB-Speicherung empfohlen
USB-Speicher FAT12/FAT16/FAT32 (NTFS-Format wird nicht unterstitzt.)
USB-Festplatte FAT12/FAT16/FAT32 (NTFS-Format wird nicht unterstitzt.)

Anzeige von Miniaturbild-Menii

1) Speichern Sie Abbildungen im USB-Speicher. Setzen Sie den USB-Speicher in
den Anschluss USB STORAGE am Projektor.

2) Stellen Sie den Eingangsanschluss am Projektor auf USB STORAGE unter Verwendung der Taste
COMPUTER/STORAGE an der Fernbedienung oder INPUT/ENTER am Projektor (EQ5) um, so
dass das Miniaturbild-Menli wie unten gezeigt erscheint.

3) Im Minaturbild-MenU werden die folgenden Merkmale unterstitzt.

- Projektorsteuerung: Rufen Sie das Einf./Erw. Menu auf den Bildschirm, um den Projektor zu
steuern, oder stellen Sie den Eingangsanschluss auf S-VIDEO um.

- Miniaturbild-Anzeige:  Anzeige vieler im USB-Speicher gespeicherter Abbildungen gleichzeitig.

- Diashow: Umschalten von Abbildungen in vorgegebenen Intervallen.

- Vollbild-Anzeige: Anzeige eines Standbildes oder bewegten Bildes im vollen

8 Bildschirm. (Dies ist nicht im Minitaurbild-Men(.)



Anzeige von Miniaturbild-Menii (Fortsetzung)

Miniaturbild-Anzeige

Menu

—

|

|

PJ-STEUERUNG

EING. AUSWAHL

1 abodefgh

2 abodefgh

3 abodefgh

MINIATURBILD

|

4 abedefgh

5 abcdefgh

6 abcdefgh

ABBILDUNG

|

|

7 abcdefgh

8 abcdefgh

9 abcdefgh

|
|
|
|

|
J |
|
|

|
|
|
|

\___ 10 abcdefeh

11 abcdefgh

12 abodefgh

|
|
|

BILDSCH. EFFEKT
1

@) WAHLEN

[ENTER ] ()] EINGABE

Miniaturbild-Menii

Anzeige von Miniaturbild-Menii (Fortsetzung)

Die "PRASENTATION OHNE PC" kann (iber das Bedienfeld am Projektor oder
die Fernbedienung gesteuert werden.

Die folgenden Tastenbedienungen kénnen maglich sein, wahrend das
Miniaturbild-MenU erscheint.

Gegenstand

A/V/4/»
an der Fernbedienung/
am Bedienfeld

Beschreibung

Cursor bewegen

“ENTER” Fungiert als EINGABE-Funktion
an der - Anzeige der gewahlten Abbildung im vollen Bildschirm, wenn
Fernbedienung der Cursor auf des kleine Bild in der Miniaturbildanzeige weist.
“INPUT/ENTER” - Wahl des Minaturbild-Mentigegenstands, wenn der Cursor im

am Bedienfeld Menu in der Miniaturbildanzeige ist.

HINWEIS 2

* Schliel3en Sie keine anderen Gerate als den USB-Speicher und andere Gerate
zum Batterieaufladen Gber USB an. Dadurch werden Fehlfunktionen verursacht.

* Setzen Sie nur eine Speicherkarte ein, auch wenn das USB-Kartenlesegerat
mehrere Schlitze fiir Speicherkarten hat. Bilder in mehreren Speichern kénnen
nicht gleichzeitig gesehen werden.

* Die Bildschirmanzeige "Kein Datentrager" erscheint, wenn keine Speicherkarte
mit USB-Kartenlesegerat vorhanden ist.

* Bei blinkender LED am USB-Kartenlesegerat, was Zugriff auf das Lesegerat anzeigt, oder wahrend
"Datentrager ladt..." erscheint, schalten Sie den Projektor nicht aus oder auf Bereitschaftsmodus,
und vermeiden Sie Entfernen/Einstecken von USB-Kabel und Speicherkarte.

* Die folgende Meldung kann erscheinen, wenn der Projektor-Einganganschluss
auf USB STORAGE gestellt wird.
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Anzeige von Miniaturbild-Menii (Fortsetzung)

Meldung Beschreibung

USB-Datentrager ist nicht in den in den Anschluss USB
STORAGE am Projektor eingesetzt.

Dies ist eine Alarmmeldung, die darauf hinweist, dass der
in den Anschluss USB STORAGE am Projektor eingesetzte
USB-Datentrager schadhatft ist.

Dies ist eine Alarmmeldung, die darauf hinweist, dass der
in den Anschluss USB STORAGE am Projektor eingesetzte
USB-Datentrager ein ungeeignetes Format hat.
Datentrager Dateien im USB-Datentrager im Anschluss USB STORAGE
|adt am Projektor werden geladen. Bitte warten Sie kurz.

Die Vorbereitung fiir Miniaturbildanzeige fir den in den
Anschluss USB STORAGE am Projektor eingesetzten
USB-Datentrager ist fertig. Bitte warten Sie noch ein
bilRchen langer.

Kein Datentrager

Datentrager
beschadigt

Ungeeignetes
Format

Bereit

» Verwenden Sie diesen Projektor nicht flir andere als private Zwecke. Dadurch
kénnen Urheberrechte verletzt werden.

« Sichern Sie immer alle auf Speicherkarte vorhanden Daten, falls Daten
versehentlich geldéscht werden. Der Hersteller kann keine Haftung fur
verlorengegangene Daten Ubernehmen.

+ Je nach den USB-Datentragern kann die Miniaturbildanzeige einmal bei
Beginn der Verbindung verschwinden und dann wieder erscheinen.

Steuerung des Projektors

Wahrend die Miniaturbildanzeige im Bildschirm erscheint, erhalten bestimmte Tasten am
Projektor und der Fernbedienung bestimmte Funktionen, um den Menlbetrieb zu unterstitzen.
Wenn das normale Einf. oder Erweiterte Men( im Bildschirm ist oder die EINGB-Wahlfunktion
erforderlich ist, wahlen Sie den Gegenstand PJ-STEUERUNG aus dem Miniaturbild-Mend.
Verwenden Sie die Tasten A, ¥V, < und » zur Bewegung des Cursors zum Gegenstand
PJ-STEUERUNG im Miniaturbild-Men(. Driicken Sie die Tasten ENTER an der
Fernbedienung oder INPUT/ENTER am Projektor, um den gewiinschten Gegenstand zu
wahlen. Die folgenden Gegenstande kdnnen gesteuert werden.

Gegenstande fiir PJ-Steuerung

Gegenstand Beschreibung
. Anzeige von EINF/ERW. MENU am Projektor. Wéhlen Sie [MENU] mit
MENU den Tasten A, ¥V, «€ und », driicken Sie dann die ENTER-Taste an der

Fernbedienung oder die INPUT/ENTER-Taste am Projektor.

Andern Sie den Eingangsanschluss am Projektor. Wahlen Sie [EING.
AUSWAHL] mit den Tasten A, ¥, € und », und driicken Sie dann
EING.AUSWAHL | die ENTER-Taste an der Fernbedienung oder die INPUT/ENTER-Taste
am Projektor, so dass der Eingangsanschluss von USB STORAGE auf
S-VIDEO umschaltet. Dann verschwindet das Miniaturbild-Mend.
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Anzeige von Miniaturbild-Abbildungen

Abbildungsdateien im USB-Datentrager konnen als Miniaturbild-Anzeige gesehen werden. Verwenden Sie
die Tasten A, ¥V, <€ und P zur Bewegung des Cursors zum Gegenstand MINIATURBILD im Miniaturbild-
Meni. Driicken Sie die Tasten ENTER an der Fernbedienung oder INPUT/ENTER am Projektor, um die Wahl

zu treffen.
utretie Miniaturbild-Anzeige Men

—

PJ-STEUERUNG
EING. AUSWAHL

(

Gewahlte Abblldung T aboderan 2 abodefgh 3 abodefeh MINIATURBILD

ABBILDUNG

ALLE
A Seite auf
¥ Seite ab

4 abcdefgh 5 abodefgh 6 abodefgh

|
|
— 1L
|

Miniaturbilder
(bis zu 12 Abbildungen)

7 abedefgh 8 abcdefgh 9 abcdefgh

BILDSCH. EFFEKT
1

10 abodefgh 11 abodefgh 12 abodefgh

Q)WAHLEN  [ENTER | [3):EINGABE
Miniaturbild-Menii

MINATURBILD-Gegenstande
Gegenstand Beschreibung

Abbildungsdateien zur Anzeige als Miniaturbild wahlen.

1. Wahlen Sie [ABBILDUNG] mit den Tasten A, ¥, <€ und
», driicken Sie die Taste ENTER an der Fernbedienung
oder INPUT/ENTER am Projektor, so dass die Einstellung
[ABBILDUNG] gewahlt werden kann.

ABBILDUNG 2. Stellen Sie die Einstellung [ABBILDUNG] mit den Tasten A und ¥ um.

ALLE (alle anzeigen) < STANDBILD (nur Anzeige eines Standbildes)
¢ 8
BEWEGTES BILD (nur Anzeige eines bewegten Bildes)

3. Verlassen Sie den Status wo [ABBILDUNG] wahlbar ist durch Driicken der
Taste ENTER an der Fernbedienung oder INPUT/ENTER am Projektor.

Umschalten zur vorherigen Miniaturbild-Anzeigeseite. (Wenn die aktuelle
Miniaturbild-Anzeige Abbildungsdateien zwischen der 13. und 24. zeigt, zeigt
sie nach diesem Umschalten die Dateien von der 1. bis zur 12.)

Seite auf Wahlen Sie [Seite Auf] mit den Tasten A, ¥, <« und », drlicken Sie dann
die ENTER-Taste an der Fernbedienung oder die INPUT/ENTER-Taste am
Projektor.

Die Taste [Seite auf] an der Fernbedienung kann ebenfalls verwendet werden.

Gehen Sie zur folgenden Miniaturbild-Anzeigeseite weiter. (Wenn die aktuelle
Miniaturbild-Anzeige Abbildungsdateien zwischen der 1. und 12. zeigt, zeigt sie
nach diesem Umschalten die Dateien von der 13. bis zur 24.)

Wahlen Sie [Seite ab] mit den Tasten A, ¥, <« und P, driicken Sie dann die
ENTER-Taste an der Fernbedienung oder die INPUT/ENTER-Taste am Projektor.
Die Taste [Seite ab] an der Fernbedienung kann ebenfalls verwendet werden.
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Anzeige von Miniaturbild-Abbildungen (Fortsetzung)

HINWEIS 3

* Bis zu 999 Dateien kénnen angezeigt werden.

» Dateien werden in der folgenden Reihenfolge sortiert. 1) Symbole, 2) Zahlen,
3) Zeichen.

* Der Dateiname kann mit bis zu 16 zeichen einschlieRlich Dateiverlangerung
angezeigt werden.

* Die Zeichen der folgenden Sprachen kdnnen fur den Dateinamen verwendet
werden. Wenn andere Sprachen verwendet werden, wird der Dateiname nicht
richtig angezeigt, aber der Inhalt kann angezeigt werden.

Englisch, Franzdsisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Norwegisch,
Hollandisch, Portugiesisch, Schwedisch, Russisch, Finnisch, Polnisch und
Turkisch.

* Ordner im USB-Datentrager kdnnen in bis zu 3 Ebenen erkannt werden. Die

Prioritat der Miniaturbildanzeige fur die Abbildungsdateien ist wie folgt.

@: Aktuelles Verzeichnis: A
Die Datei-Anzeigeprioritat ist Ordner:

—(®): Ordner B A>B>C>D>E>F
—@: Ordner D Ordner G: Kann nicht angezeigt werden, weil er

der 4. Ordner ist.
:Ordne E
4%: Ordner G
: Ordner C
4%: Ordner F

* Das Bild kann mdglicherweise ja nach Verbindungsgerat nicht richtig angezeigt
werden, wenn ein verlangertes USB-Kabel verwendet wird.

* Die Reaktionszeit kann je nach Abbildungsinhalt beim Umschalten von Seiten,
Laden von Dateien und Wiedergabe jedes Videos unterschiedlich sein.

» Wenn die folgenden Icons in der Miniaturbildanzeig escheinen, kann es eine
ungeeignete Datei sein. Prifen Sie die im USB-Datentrager gespeicherte
Datei.

Icon Beschreibung

&l Dies ist eine nicht-abspielbare Datei. Priifen Sie das Format der
gespeicherten Datei.
Siehe HINWEIS1 (E348)

wiedergeben.
Siehe HINWEIS 1 (E£148)

M Diese bewegte Bilddatei enthalt keinen Audioclip oder kann keinen Ton
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Abspielen der Diashow
DIASHOW zeigt ein Vollbild an und schaltet in vorgegebenem Abstand auf ein

anderes um.

Verwenden Sie die Tasten A, ¥V, <€ und » zur Bewegung des Cursors zum
Gegenstand DIASHOW im Miniaturbild-Menu. Driicken Sie die Tasten ENTER an
der Fernbedienung oder INPUT/ENTER am Projektor, um die Wahl zu treffen.

DIASHOW-Gegenstinde

Gegenstand

Beschreibung

WIEDERGABE

Startet "DIASHOW".

Wahlen Sie [WIEDERGABE] mit den Tasten A, ¥, <€ und »,
dricken Sie dann die ENTER-Taste an der Fernbedienung oder die
INPUT/ENTER-Taste am Projektor.

START

Spezifizieren und wahlen Sie die Abbildungsdateinummer im

Miniaturbilddisplay als Startnummer fir die "DIASHOW".

1. Wahlen Sie [START] mit den Tasten A, ¥, «€ und », und
driicken Sie die Taste ENTER an der Fernbedienung oder
INPUT/ENTER am Projektor, so dass die Einstellung [START]
gewahlt werden kann.

2. Stellen Sie die Einstellung [START] (Bereich von 1 bis 999) mit
den Tasten A und ¥ um.

3. Verlassen Sie den Status wo [START] wahlbar ist durch Driicken
der Taste ENTER an der Fernbedienung oder INPUT/ENTER am
Projektor.

STOPP

Spezifizieren und wahlen Sie die Abbildungsdateinummer im

Miniaturbilddisplay als Endnummer fir die "DIASHOW".

1. Wahlen Sie [STOPP] mit den Tasten A, ¥, <€ und »und
driicken Sie die Taste ENTER an der Fernbedienung oder
INPUT/ENTER am Projektor, so dass die Einstellung [STOPP]
gewahlt werden kann.

2. Stellen Sie die Einstellung [STOPP] (Bereich von 1 bis 999) mit
den Tasten A und ¥ um.

3. Verlassen Sie den Status wo [STOPP] wahlbar ist durch Driicken
der Taste ENTER an der Fernbedienung oder INPUT/ENTER am
Projektor.

INTERVALL

Spezifizieren und wahlen Sie den Seitenumschaltintervall fir die

"DIASHOW".

1. Wahlen Sie [INTERVALL] mit den Tasten A, ¥V, € und
», driicken Sie die Taste ENTER an der Fernbedienung
oder INPUT/ENTER am Projektor, so dass die Einstellung
[INTERVALL] gewahlt werden kann.

2. Stellen Sie die Einstellung [INTERVALL] (Bereich von 1 bis 999)
mit den Tasten A und ¥ um.

3. Verlassen Sie den Status wo [INTERVALL] wahlbar ist durch
Driicken der Taste ENTER an der Fernbedienung oder INPUT/
ENTER am Projektor.

(Fortsetzung nachste Seite)
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Abspielen der Diashow (Fortsetzung)

DIASHOW-Gegenstinde (Fortsetzung)

Gegenstand

Beschreibung

MODUS

Wahlen Sie DIASHOW mit Wiedergabe als EINMAL oder ENDLOS.
1. Wahlen Sie [MODUS] mit den Tasten A, ¥V, « und », driicken
Sie die Taste ENTER an der Fernbedienung oder INPUT/ENTER
am Projektor, so dass die Einstellung [MODUS] gewahlt werden
kann.
2. Stellen Sie [MODUS] mit den Tasten A und ¥ um.
EINMAL & ENDLOS
(Abspielen der Diashow  (Abspielen der Diashow
nur einmal) endlos)
3. Verlassen Sie den Status wo [MODUS] wahlbar ist durch
Driicken der Taste ENTER an der Fernbedienung oder INPUT/
ENTER am Projektor.

BILDSCH.
EFFEKT

Wahlen Sie BILDSCH.EFFEKT fir Diawechsel in DIASHOW.

1. Wahlen Sie [BILDSCH.EFFEKT] mit den Tasten A, ¥V, <€ und
», driicken Sie die Taste ENTER an der Fernbedienung oder
INPUT/ENTER am Projektor, so dass die Einstellung [BILDSCH.
EFFEKT] gewahlt werden kann.

2. Andern Sie die Einstellung von [BILDSCH.EFFEKT] mit den
Tasten A und V.

AUS & 1 & 2
(kein Effekt) (Sliced IN) (Minced IN)

3. Verlassen Sie den Status wo [BILSCH.EFFEKT] wahlbar ist
durch Driicken der Taste ENTER an der Fernbedienung oder
INPUT/ENTER am Projektor.

HINWEIS 4

» Wenn die bei [START] festgelegte Zahl grofer ist als die fir [STOPP]
festgelegte Zahl, wird die Diashow nicht ausgefihrt.

* Wenn die fir DIASHOW gewahlte DateigroRe grofde ist, kann die tatsachliche
Intervallzeit Ianger sein als die am Menu [INTERVALL] eingestellte Zeit.

» Wenn ein bewegtes Bild fur DIASHOW gewabhlte ist, wird das nachste
Dia gezeigt, nachdem die Wiedergabe des bewegten Bildes beendet ist,
ungeachtet der am Menu [INTERVALL] eingestellten Zeit.

» Wenn [MODUS] auf "EINMAL" gesetzt ist, bleibt das letzte Dia der
Prasentation im Bildschirm, bis entweder die ENTER-Taste an der
Fernbedienung oder die INPUT/ENTER-Taste am Projektor gedriickt wird.
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Vollbild-Anzeige

Eine im Minaturbild-Menu gewahlte Bilddatei kann als Vollbild angezeigt werden.
Verwenden Sie die Tasten A, ¥, € und » zur Bewegung des Cursors zum
Wahlen einer Abbildung im Miniaturbild-Menu.
Driicken Sie dann die Taste ENTER an der Fernbedienung oder INPUT/ENTER
am Projektor, so dass die gewahlte Abbildung Einstellung als Vollbild gezeigt wird.

Wenn im Vollbildmodus eine dieser Tasten ein weiteres Mal eingedriickt wird,
schaltet der Projektor zurtick auf Miniaturbild-Anzeige.

Vollbild-Anzeige

1) Tastenbedienung fiir Standbild
Wahrend ein Standbild als Vollbild gezeigt wird, kann die folgende Bedienung
vom Bedienfeld am Projektor oder der Fernbedienung ausgefihrt werden.

Es stehen zwei Typen von TASTEN-Konfigurationen fir die Taste A/V/</» zur
Verfigung. (E347: USB-DAT.TR im OPT.-Men()

Taste TASTEN-KONFIG. 1 TASTEN-KONFIG. 2
Die Abbildung um 90 Grad im . . .
UpP Uhrzeigersinn drehen. Vorherige Abbildung zeigen.
Die Abbildung um 90 Grad
DOWN gegen den Uhrzeigersinn Folgende Abbildung zeigen.
drehen.
. . Die Abbildung um 90 Grad im
RIGHT Folgende Abbildung zeigen. Uhrzeigersinn drehen.
Die Abbildung um 90 Grad
LEFT Vorherige Abbildung zeigen. gegen den Uhrzeigersinn
drehen.
“‘ENTER”
an der
Fernbedienung Zeigt Miniaturbild. Zeigt Miniaturbild.
“INPUT/ENTER”
am Bedienfeld
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Vollbild-Anzeige (Fortsetzung)

2) Tastenbedienung fiir bewegtes Bild
Wahrend ein bewegtes Bild als Vollbild gezeigt wird, kann die folgende Bedienung
vom Bedienfeld am Projektor oder der Fernbedienung ausgefihrt werden.

Taste

Betrieb

UpP

Pausieren und Wiedergeben bewegter Bilder.
Wiedergabe < Pause

DOWN

Langsames Abspielen bewegter Bilder. (halbe Geschwindigkeit)
Wiedergabe < Langsame Wiedergabe (halbe Geschwindigkeit)

RIGHT

Vorspulen bewegter Bilder.
[PWiedergabe = Vorspulen (2-fach) )
Vorspulen (8-fach) < Vorspulen (4-fach)

LEFT

Ruckspulen bewegter Bilder.
PWiedergabe = Ruckspulen (2-fach)ﬂ
Riickspulen (8-fach) < Riickspulen (4-fach)

upP
(kurz drucken)

Wahrend die Taste UP gedriickt wird, wird der Displaymodus
alle 2 Sekunden automatisch umgeschaltet.

Vol lbildschirm
(bewegtes Bild) 1:1
= (bewegtes

Vol Ibildschirm
(bewegtes Bild)

1:1
(bewegtes

Bild) Bild)

e

{}

Sie kdnnen einen der folgenden 4 Displaymodi wahlen:
Vollbild mit Fortschrittsbalken, Vollbild ohne Fortschrittsbalken,
1:1 Anzeige mit Fortschrittsbalken oder 1:1 Anzeige ohne
Fortschrittsbalken.

Hinweis: Das bewegte Bild wird bei jedem Drucken der UP-
Taste auf Pause geschaltet und fortgesetzt.

“‘ENTER” an

der Fernbedienung
“INPUT/ENTER”

am Bedienfeld

Anzeige von Miniaturbildern.
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Lampe

Eine Lampe hat eine begrenzte Produktlebensdauer. Bei Verwendung der Lampe Uber
langere Zeit besteht die Gefahr, dass die Bilder dunkler werden oder der Farbton schlecht
wird. Beachten Sie, dass jede Lampe eine andere Lebensdauer hat, und manche Lampen
bereits kurz nach der Inbetriebnahme bersten oder durchbrennen kdnnen. Bereitstellung
einer neuen Lampe und friher Austausch werden empfohlen. Zum Bereitstellen einer neuen
Lampe wenden Sie sich an lhren Fachhandler und geben Sie die Lampentypennummer an.

Typennummer : <CPX1> DT00781 / <CPX5> DT00821

Austausch der Lampe

Schalten Sie den Projektor aus, und ziehen Lampenabdeckung

" Sie den Netzstecker ab. Lassen Sie die Lampe
mindestens 45 Minuten lang abkuhlen.

2 Stellen Sie eine neue Lampe bereit. Wenn der Projektor an e T
* der Decke angebracht ist oder wenn die Lampe beschadigt ist, l ,‘f‘\“’%‘“”“"l
wenden Sie sich zum Austausch der Lampe an Ihren Fachhandler. S

Wenn Sie den Austausch selber vornehmen,

3 Losen Sie die Lampenabdeckungsschrauben (durch Pfeil markiert)
* und schieben Sie die Lampenabdeckung zum Abnehmen zur Seite.

Losen Sie die 2 Schrauben (mit Pfeil markiert) der Lampe,
" und heben die Lampe langsam mit den Griffen heraus.
Es kann die Arbeit erleichtern, die Lampe leicht zum
Bedienfeld des Projektor hin herauszuziehen.

5 Setzen Sie die neue Lampe ein, und ziehen Sie die 2 im
* vorherigen Vorgang geldsten Schrauben erneut fest an.
Ziehen Sie die Schraube ® zuerst fest, und danach die
Schraube @.

6 Schieben Sie die Lampenabdeckung wieder in die Position,
* und ziehen Sie die Lampenabdeckungsschraube fest an.
Schalten Sie den Projektor ein, und setzen Sie
* die Lampenzeit mit der Funktion LAMPENZEIT im

Menl OPT. zurtick. Einzelheiten siehe Seite.

(1) Drucken Sie die MENU-Taste zur Anzeige eines Mends.
(2) Weisen Sie auf "Zum erw. Menl gehen..." im Men( mit
der Taste ¥/A, und dricken Sie dann die Taste ».

(3) Weisen Sie auf "OPT." in der linken Spalte im Meni mit der Taste ¥/A, und
dricken Sie dann die Taste ».

(4) Weisen Sie auf "LAMPENZEIT" mit der Taste ¥/ A, und driicken Sie dann die Taste . Ein Dialog erscheint.

(5) Drlicken Sie die Taste A, um "RCKST" im Dialog zu wahlen. Dadurch wird Rlcksetzung der

Lampenzeit ausgefihrt.

AVORSICHT P Beriihren Sie nicht beim Herausnehmen der Lampe Innenteile des Projektors.

Ty T
iy
i

HINWEIS - Setzen Sie die Lampenzeit nur zurlick, wenn Sie die Lampe
ausgetauscht haben, um eine richtige Anzeige zur Lampe zu erhalten.
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Lampe (Fortsetzung)
Lampenwarnung
/\ HOCHSPANNUNG A\ HOHE TEMPERATUR HOCHDRUCK

AWARNUNG » Der Projektor ist mit einer Quecksilberdampf-Hochdrucklampe aus Glas ausgestattet.
Die Lampe kann mit einem lauten Knall platzen oder ausbrennen, wenn Sie Erschitterungen ausgesetzt,
verkratzt oder, wenn Sie heiss ist, angefasst wird. AuRerdem kann dies geschehen, wenn sie abgenutzt ist.
Beachten Sie, dass die Lampen eine ganz unterschiedliche Lebensdauer habe. Es kann vorkommen, dass einige
von ihnen ausbrennen, wenn sie gerade ausgetauscht wurden. Wenn die Lampe platzt, konnen Glassplitte in das
Lampengehause fallen und quecksilberhaltige Dampfe aus den Liiftungsschlitzen des Projektors entweichen.

» Uber die Entsorgung der Lampe: Dieses Produkt enthélt eine Quecksilberlampe; nicht in

den Haushaltsabfall werfen. Immer unter Beachtung aller geltenden Vorschriften als Sondermiill entsorgen.

+ Zum Recycling der Lampe siehe www.lamprecycle.or (in den USA).

+ Zur richtigen Entsorgung des Produkts wenden Sie sich an die drtlich zustandige Behdrde oder an
www eiae.org (in den USA) oder www.epsc.ca (in Kanada).

Fir weitere Informationen wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

* Wenn die Lampe zerbricht (Sie héren es an dem lauten Knall), ziehen Sie das Netzkabel
und lassen Sie sie durch den Fachhandel austauschen. Beachten Sie, dass Glassplitter
das Projektorinnere beschadigen oder Verletzungen verursachen kdnnen; versuchen Sie
% also nicht, den Projektor zu reinigen und die Lampe selber auszutauschen.
» Wenn die Lampe zerbricht (Sie hdren es an dem lauten Knall), liften Sie den Raum
Den  ausgiebig und achten Sie darauf, dass Sie die Dampfe, die aus den Liiftungsschlitzen
Netzstecker gntweichen, nicht einatmen und dass sie nicht in Augen oder Mund gelangen.
S;’e"c”kgg;e + Vor dem Ersetzen der Lampe schalten Sie den Projektor aus, ziehen
abzichen. da@s Netzkabel ab und warten dann mindestens 45 Minuten, damit die
Lampe ausreichend abkuhlt. Anderenfalls kann es zu Verbrennungen
kommen oder die Lampe kann beim Anfassen zerbrechen.

* Niemals die andere als die vorgeschriebenen (mit Pfeil markierten) Schrauben I6sen.
» Offnen Sie bei von oben aufgehangter Montage des Projektors nie das
Lampengehause. Die Glassplitter kbnnen herausfallen. Lassen Sie die
® Lampe immer durch |hren Fachhandler austauschen, selbst dann, wenn
sie nicht zerbrochen ist.
 Benutzen Sie den Projektor nie, wenn das Lampengehause entfernt ist. Beim
Austauschen der Lampe sicherstellen, dass die Schrauben fest eingeschraubt sind.
Lose Schrauben kénnen zu Schéaden oder zu Verletzungen flhren.

* Nur die Lampe des vorgeschriebenen Typs verwenden.

* Ist eine Lampe kurz nachdem Sie ausgetauscht wurde wieder defekt, kann

dies an elektrischen Problemen liegen, die nicht direkt mit der Lampe zu tun

haben. Setzen Sie sich in so einem Fall mit Inrem Handler in Verbindung.
o * Vorsichtig behandeln: Durch Bertuhrung oder Zerkratzen kann die

Birne bei der Verwendung brechen.

* Bei Verwendung der Lampe Uber langere Zeit besteht die Gefahr,

dass sie dunkel wird, nicht leuchtet oder birst. Wenn die Bilder dunkel

erscheinen oder der Farbton schlecht ist, ersetzen Sie die Lampe bitte so

schnell wie moglich.Verwenden Sie daher nie alte, gebrauchte Lampen.

58



Luftfilter

Bitte prifen und reinigen Sie den Luftfilter regelmaRig. Wenn die Anzeigen oder eine Meldung zum
Reinigen des Luftfilters auffordern, muss diese so bald wie méglich befolgt werden.

Ersetzen Sie den Luftfilter, wenn er beschadigt oder zu stark verschmutzt ist. Zum Bereitstellen
eines neuen Luftfilters wenden Sie sich an lhren Fachhéndler und geben die Filtertypennummer an.

Typennummer = MU03602

Wenn Sie die Lampe ersetzen, wechseln Sie auch den Luftfilter aus. Ein Luftfilter des
vorgeschriebenen Typs wird mit der Austauschlampe fiir diesen Projektor mitgeliefert.

Reinigung des Luftfilters

Schalten Sie den Projektor ab und ziehen
" Sie das Netzkabel. Lassen Sie den Projektor
ausreichend abkuhlen.

Verwenden Sie einen Staubsauger zum Reinigen
" der Filterabdeckung und des umgebenden Bereichs.

Wahrend Sie den Projektor mit einer Hand
" abstltzen ziehen Sie mit der anderen Hand die
Filterabdeckung in Pfeilrichtung vorwarts.

Verwenden Sie einen Staubsauger an der Luftfilter-
" Luftungséffnung des Projektors. Reinigen Sie auch
den Luftfilter an einer Seite der Filterabdeckung, indem
Sie einen Staubsauger Uber die andere Seite der
Filterabdeckung setzen. Der Luftfilter ist in der Gegenseite
Ersetzen Sie den Luftfilter, wenn er beschédigt oder zu eingesetzt.
stark verschmutzt ist. Wenn der Luftfilter angesetzt ist,
nehmen Sie dessen halbmondférmigen Ausschnittteil zum
dickeren Teil der Filterabdeckung.

5 Setzen Sie die Filtereinheit wieder in den Projektor. | uftfilter

Dickerer Teil

Filterabdeckun ——
Schalten Sie den Projektor ein, und setzen v =

" Sie die Filterzeit mit der Funktion FILTER-TIMER im EINF.MENU zuriick.

(1) Driicken Sie die MENU-Taste zur Anzeige eines Mendus.

(2) Weisen Sie auf "FILTER-TIMER" mit der Taste ¥/A , und dricken Sie dann die Taste
» .Ein Dialog erscheint.

(3) Driicken Sie die Taste A, um "RCKST" im Dialog zu wahlen. Dadurch wird Riicksetzung
der Filter-Zeit ausgefiihrt.

AWARNUNG » Vor der Wartung des Luftfilters stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht
eingesteckt ist, und lassen Sie den Projektor ausreichend abkdihlen.

» Nur den Luftfilter des vorgeschriebenen Typs verwenden. Der Projektor darf ohne Luftfilter und
Filterabdeckung nicht verwendet werden. Dies kann zu Branden oder Fehlfunktionen am Projektor flihren.
» Reinigen Sie den Luftfilter regelmaRig. Wenn der Luftfilter durch Staub o.a. verstopft wird, steigt die
Innentemperatur an, was zu Branden, Durchbrennen oder Fehlfunktionen am Projektor fiihren kann.

HINWEIS - Setzen Sie die Filter-Zeit nur zuriick, wenn Sie den Luftfilter gereinigt oder
ausgetauscht haben, um eine richtige Anzeige zum Luftfilter zu erhalten.
* Der Projektor kann eine Meldung wie "ANS. LUFTSTROM UBERPR." anzeigen oder
ausschalten, um internen Hitzestau zu vermeiden.
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Sonstige Pflege

Inneres des projektors

Um einen sicheren Betrieb Ihres Projektors zu gewahrleisten, lassen Sie ihn etwa
einmal im Jahr von Ihrem Fachhandler prifen und saubern.

Pflege der Optik

Wenn das Obijektiv fehlerhaft, verschmutzt oder beschlagen ist, kann die
Bildqualitat beeintréchtigt werden. Behandeln Sie das Objektiv immer vorsichtig.

1 Schalten Sie den Projektor aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab. Lassen
" Sie den Projektor ausreichend abkiihlen.

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Projektor richtig abgekihlt
" ist, wischen Sie das Objektiv mit einem im Fachhandel erhaltlichen
Objektivreinigungslappen ab. Berlihren Sie die Linse nicht mit Ihren Handen.

Pflege des Gehduses und der Fernbedienung

Falsche Wartungsarbeiten kdnnen zu negativen Auswirkungen wie Verfarbung,
Abblattern von Farbe usw. fuhren.

Schalten Sie den Projektor aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab. Lassen
" Sie den Projektor ausreichend abkdihlen.

2 Nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Projektor richtig abgekuhlt ist,
" wischen Sie leicht mit Gaze oder einem weichen Lappen ab.
Wenn der Projektor extrem verschmutzt ist, verwenden Sie ein feuchtes,
weiches Tuch, das Sie in Wasser mit einem neutralen Reiniger getaucht
haben, und wischen den Projektor sanft mit dem gut ausgewrungenen Tuch ab.
Wischen Sie dann mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

AWARNUNG » \Vor der Wartung stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht eingesteckt
ist, und warten Sie dann bis der Projektor ausreichend abkiihlt. Wartung am heien Projektor
kann zu Brénden, Verbrennungen und/oder Fehlfunktionen am Projektor flihren.

» Versuchen Sie keine Teile im Inneren des Projektors selber zu warten. Das ist gefahrlich.
»Lassen Sie den Projektor nicht nass werden und schiitzen Sie ihn vor dem
Eindringen von Flussigkeiten. Dies kann zu Brénden, elektrischen Schlagen
und/oder Fehlfunktionen am Projektor fihren.

« Stellen Sie keine Behalter, die Wasser, Reinigungsmittel oder Chemikalien
enthalten, nahe am Projektor auf.

* Verwenden Sie keinesfalls Spray- oder Sprihdosen.

AVORSICHT » Pflegen Sie den Projektor entsprechend folgenden Punkten.
Falsche Pflege kann nicht nur zu Verletzungen, sondern auch zu negativen
Einflissen wie Verfarbung, Abblattern von Farbe usw. flihren.

» Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel oder Chemikalien als die in
dieser Anleitung aufgefuhrten.

» Wischen Sie das Gehause niemals mit rauhen Gegenstanden ab.
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Eehlersuche

Wenn anormale Zustande auftreten, beenden Sie den Betrieb des Projektors sofort.

AWARNUNG » erwenden Sie den Projektor nie, wenn anormale Zustande wie Austreten
von Rauch, merkwiirdige Geriiche, zu starkes Betriebsgerausch, schadhafte Gehause, Bauteile oder
Kabel, Eindringen von Flissigkeiten oder Fremdkérpern usw. auftreten. In diesem Fall muss sofort
der Netzstecker von der Steckdose abgezogen werden. Wenn sichergestellt ist, dass kein Rauch oder
Geruch mehr austritt, den Fachhandler oder die Kundendienstvertretung benachrichtigen.

Wenn andernfalls ein Problem mit dem Projektor auftritt, gehen Sie zunéchst die folgenden
Prifpunkte durch und flihren die vorgeschlagenen Abhilfemalinahmen aus, bevor Sie das Gerat

zur Reparatur einreichen.

Wenn sich dadurch das Problem nicht beheben lasst, wenden Sie sich an Ihren Fachhéndler
oder die Kundendienstvertretung. Dort erfahren Sie, ob die Garantiebedingungen erfilllt sind.

Verwandte Meldungen

Wenn bestimmte Meldungen erscheinen, priifen Sie diese und verfahren anhand
der folgenden Tabelle. Obwohl diese Meldungen automatisch nach einigen
Minuten verschwinden, erscheinen Sie erneut bei jedem Einschalten.

Meldung

Beschreibung

KEIN EINGANG ERKANNT
*okk

Es ist kein Eingangssignal vorhanden.
Uberpriifen Sie die Verbindung mit der Signalquelle und
deren Status.

*ok ok

SYNC. AUSSER BEREICH
[fH] > *kkHz % Xk Hz

Die horizontale oder vertikale Frequenz des
eingespeisten Signals liegt auBerhalb des
festgelegten Bereichs.

Uberpriifen Sie die technischen Angaben fir dieses Gerat
oder die Signalquelle.

ANS. LUFTSTROM UBERPR.

Die Temperatur im Inneren des Gerits steigt.
Schalten Sie das Gerat aus, und lassen Sie es ungefahr 20
Minuten abkiihlen.Schalten Sie das Geréat erst wieder ein,
wenn Sie die folgenden Punkte Uberprift haben.

« Ist die Belliftungsoffnung blockiert?

* Ist der Luftfilter verschmutzt?

« Ubersteigt die Umgebungstemperatur 35°C?

» Wenn die gleiche Anzeige nach dem Vorgang erscheint,
stellen Sie bitte HOCH bei GEBL. GESCH. im Gegenstand
SERVICE des Menis OPT. ein

MAHNUNG
** STD SEIT LETZTER FILTERPRUFUNG
FILTERWARTUNG ERFORDERLICH,
UM WARNMELDUNG ZU LOSCHEN
FILTERTIMER RUCKSTELLEN

EINZELHEITEN SIEHE ANLEITUNG

VorsichtsmaRnahmen beim Reinigen des Luftfilters.
Schalten Sie das Gerat sofort ab und wechseln Sie den
Luftfilter, wie im Kapitel ,Der Luftfilter* des Handbuches
beschrieben. Setzen Sie unbedingt, nachdem Sie den Filter
ausgetauscht haben, den Betriebsstundenzahler des Filters
zurlick (C359).
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Informationen zu den Anzeigelampen

Wenn der Betrieb der Anzeigen LAMP, TEMP und POWER anders als normal ist,
prifen Sie diese und verfahren anhand der folgenden Tabelle.

POWER | LAMP - | TEMP - Beschreibun
- Anzeige | Anzeige | Anzeige g
Leuchtet . .. .| Der Projektor ist im Standby-Zustand.
Orange | Deaktiviert|Deaktiviert| gicf "y 30 £ T Ausschalten .
Blinkt Deaktiviert | Deaktiviert Der Projektor lauft warm.
Bitte warten.
Leuchtet Deaktiviert | Deaktiviert Der Projektor ist eingeschaltet.
Normale Vorgange kénnen ausgefiihrt werden.
O’fg’;’ge Deaktiviert| Deakiviert| Dor Projektor kithit ab.
Der Projektor kiihlt ab. Ein bestimmter Fehler wurde erkannt.

Blinkt (beliebig) | (beliebig) Bitte warten Sie, bis die POWER-Anzeige zu blinken
Rot 9 9 aufhort, und fihren Sie dan die geeignete MalRnahme

entsprechend der Beschreibung unten aus.

Die Lampe leuchtet nicht, und es ist moglich dass
sich Teile im Inneren stark erhitzt haben.

Bitte schalten Sie das Geréat und lassen es mindestens 20 Minuten lang

Blinkt abkiihlen. Wenn der Projektor ausreichend abgekiihlt ist, bestatigen
Rot Leuchtet Sie die folgenden Punkte und schalten Sie das Gerat wieder ein.
oder Rot Deaktiviert | < Sind LUftungsoffnungen verstopft?

Leuchtet * Ist der Luftfilter schmutzig?

Rot « Ist die Umgebungstemperatur héher als 35° C?
Wenn die gleiche Anzeige nach der AbhilfsmaRnahme
erscheint, wechseln Sie bitte die Lampe entsprechend
dem Abschnitt "Lampe" aus.

Die Lampenabdeckung wurde nicht richtig befestigt.
Bitte schalten Sie das Gerat und lassen es mindestens 45

Blinkt Minuten lang abkiihlen. Wenn der Projektor ausreichend
Rot Blinkt abgekiihlt ist, bestatigen Sie die folgenden Punkte des
oder Rot | Deaktiviert | Befestigungszustands der Lampenabdeckung.

Leuchtet Nachdem erforderliche Wartungsarbeiten ausgefiihrt sind,

Rot schalten Sie das Gerat wieder ein. Wenn die gleiche Anzeige
nach der Abhilfsmafinahme erscheint, wenden Sie sich an lhren
Fachhandler oder die Kundendienstvertretung.

Der Liifter arbeitet nicht.

Blinkt Bitte schﬁlten Sie das Geréat qnd lassen es m|ndestens__20 Mlnuten
Rot . Iang"albkuhleln. Wenn Qer Pr_OJektor ausremhgnd at_)gekyhlt ist,
oder Deaktiviert Blinkt | bestatigen Sie, dass sich keine Fremdmaterialien im Liifter usw.

L Rot festgesetzt haben, und schalten Sie das Gerét wieder ein.
euchtet S . !

Rot Wenn (_jle gleiche An;e|ge nach derAbhllfsrpaBnahme .
erscheint, wenden Sie sich an Ihren Fachhandler oder die
Kundendienstvertretung.

(Fortsetzung nachste Seite)

62




Informationen zu den Anzeigelampen (Fortsetzung)

POWER | LAMP - | TEMP -

- Anzeige | Anzeige | Anzeige Beschreibung

Es besteht die Moglichkeit, dass das Gerat zu heill geworden ist.
Bitte schalten Sie das Gerat und lassen es mindestens
20 Minuten lang abkuhlen. Wenn der Projektor

Blinkt ausreichend abgekihlt ist, bestatigen Sie die folgenden
Rot Leuchtet Punkte und schalten Sie das Gerat wieder ein.
oder Deaktiviert Rot « Sind Luftungsoffnungen verstopft?
Leuchtet * Ist der Luftfilter schmutzig?
Rot « Ist die Umgebungstemperatur héher als 35° C?

Wenn die gleiche Anzeige nach dem Vorgang
erscheint, stellen Sie bitte HOCH bei GEBL. GESCH.
im Gegenstand SERVICE des Menus OPT. ein.

Es ist Zeit zur Reinigung des Luftfilters.

Bitte schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, und
reinigen oder wechseln Sie den Filter entsprechend
dem Abschnitt "Luftfilter". Nach dem Reinigen oder
Luftfilterwechsel, stellen Sie immer den Filtertimer
zuruick. Nach der AbhilfemaRnahme schalten Sie die
Stromversorgung wieder ein.

Leuchtet Gleichzeitig Rot
blinkend

Es besteht die Moglichkeit, dass das Gerét zu
: kalt geworden ist.
Leuchtet Alti%ilzgm Verwenden Sie das Gerat nur bei den zulassigen
Temperaturen von 5° bis 35° C. Nach der AbhilfemalRnahme
schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.

(HINWEIS » Wenn sich das Innere uberhitzt hat, wird der Projektor aus )
Sicherheitsgriinden automatisch ausgeschaltet, und die Anzeigeleuchten kénnen
ebenfalls ausgeschaltet werden. In diesem Fall ziehen Sie den Netzstecker ab und
warten mindestens 45 Minuten. Wenn der Projektor ausreichend abgekuhlt ist, bestatigen
Sie die folgenden Punkte des Befestigungszustands von Lampe und Lampenabdeckung

\_und schalten Sie das Gerat wieder ein. )

Zwangsausschalten des Projektors

Nur wenn sich der Projektor nicht auf gewdhnliche | 6 0%C D |
Weise ausschalten lasst (£313) driicken Sie bitte den

Hauptschalter mit einem dinnen Stabchen 0.4. und ziehen
den Netzstecker von der Steckdose. Vor dem erneuten
Einschalten warten Sie mindestens 10 Minuten. damit der
Projektor ausreichend abkihlen kann.

COMPUTER IN1 SQWPUTER IN2
\J

Hauptschalter

Zuriucksetzen aller Einstellungen

Wenn sich falsche Einstellungen nur schwierig korrigieren lassen, verwenden Sie die
Funktion WERKS-RUCKST. unter SERVICE im OPT.-Menii (E341) zum Riicksetzen
aller Einstellungen (ausgenommen SPRACHE, FILTER-ZEIT, LAMPENZEIT,
FILTERMELDUNG usw.) auf werkseitige Vorgaben.
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Anzeichen, die auf keine Geratefehler hinweisen

Um zu vermeiden, dass jede unerwartete Erscheinung als Maschinendefekt
interpretiert wird, prifen Sie diese und verfahren anhand der folgenden Tabelle.

Anzeichen

Falle, bei denen kein Geratedefekt vorliegt.

Referenz-
seiten

Das Gerat kann
nicht
eingeschaltet
werden.

Das Netzkabel wurde nicht angeschlossen.
Schlieflen Sie das Netzkabel ordnungsgemaf an.

10

Die Netzstromversorgung wurde wahrend des
Betriebs unterbrochen wie etwa durch einen
Stromausfall (Blackout) usw.

Ziehen Sie den Netzstecker von der Steckdose und lassen den
Projektor mindestens 10 Minuten lang abkuhlen, bevor Sie ihn
wieder einschalten.

10, 13

Entweder ist keine Lampe und/oder
Lampenabdeckung vorhanden, oder eines dieser
Teile ist nicht richtig befestigt.

Schalten Sie die Stromversorgung aus, ziehen den Netzstecker von
der Steckdose und lassen den Projektor mindestens 45 Minuten lang
abkuhlen. Wenn der Projektor ausreichend abgekuhlt ist, bestétigen
Sie die folgenden Punkte des Befestigungszustands von Lampe und
Lampenabdeckung und schalten Sie das Geréat wieder ein.

57

Es erscheint
kein Bild und
Sie horen
keinen Ton.

Die Signalkabel sind nicht richtig angeschlossen.
Schlieflen Sie die Verbindungskabel richtig an.

Die Signalquelle funktioniert nicht richtig.
Richten Sie die Signalquelle richtung entsprechend der
Anleitung des Quellgerats ein.

Die Eingangssignal-Einstellungen sind nicht korrekt.
Wahlen Sie das Eingangssignal, und korrigieren Sie die Einstellungen.

14,15

Es kommt kein
Ton.

Die Signalkabel sind nicht richtig angeschlossen.
Schlieflen Sie die Audiokabel richtig an.

Die Stummschalt-Funktion (MUTE) arbeitet.
Zum Wiederherstellen des Tons driicken Sie die MUTE-
oder VOLUME-Taste an der Fernbedienung.

14

Die Lautstérke ist sehr niedrig eingestelit.
Stellen Sie die Lautstarke mit der MenUifunktion oder der
Fernbedienung auf einen héheren Pegel ein.

14

Die Toneinstellung (AUDIO) ist nicht korrekt.
Stellen Sie AUDIO im SETUP-Mendi richtig ein.

32

Es werden
keine Bilder
gezeigt.

Der Objektivdeckel ist angebracht.
Entfernen Sie die Objektivabdeckung.

13

Die Signalkabel sind nicht richtig angeschlossen.
Schlielken Sie die Verbindungskabel richtig an.

(Fortsetzung nachste Seite)
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Anzeichen, die auf keine Gerédtefehler hinweisen (Fortsetzung)

Anzeichen

Falle, bei denen kein Geratedefekt vorliegt.

Referenz-
seiten

Es werden
keine Bilder
gezeigt.
(Fortsetzung)

Die Helligkeit ist sehr niedrig eingestellt.
Stellen Sie die HELL mit der Menufunktion oder der
Fernbedienung auf einen hdheren Pegel ein.

21,23

Der Computer kann den Projektor nicht als Plug-and-
Play-Monitor erkennen.

Stellen Sie sicher, dass der Computer einen Plug-and-Play-
Monitor als Plug-and-Play-Monitor erkennen kann.

Der Bildschirm BLANK erscheint.
Driicken Sie die BLANK-Taste an der Fernbedienung.

19

Die Video-
Bildschirmanzeige
friert ein.

Die Funktion EINFRIEREN arbeitet.
Driicken Sie die FREEZE-Taste, um den Bildschirm auf
Normalbild zuriickzuschalten.

19

Die Farben

erscheinen

verblasst.
Farbtone fehlen.

Farbeinstellungen sind nicht richtig eingestellt.
Flhren Sie die Bildeinstellung durch Andern der
Einstellungen FARB-TEMP. , FARBE, F-TON und/oder
FARBNORM mit den Menufunktionen aus.

21, 24,

28

Die Einstellung FARBNORM ist nicht geeignet.
Andern Sie die Einstellung FARBNORM auf AUTO, RGB,
SMPTE240, REC709 oder REC601.

28

Zu dunkle
Bilder.

Helligkeit und/oder Kontrast sind sehr niedrig
eingestellt.

Stellen Sie die HELLE und/oder KONTRAST mit der
Mendufunktion auf einen hdheren Pegel ein.

21,23

Das STILLMODUS-Funktion arbeitet nicht.
Wahlen Sie NORMAL fiir das Element STILLMODUS im
SETUP-Mend.

22,32

Die Lampe hat fast das Ende ihrer
Produktlebensdauer erreicht.
Lampe wechseln.

57

Verschwommene
Bilder.

Entweder Fokusriung und/oder horizontale
Phaseneinstellung sind nicht in Ordung.

Stellen Sie die Fokusring mit dem Fokusring und/oder
H-PHASE mit den Menufunktionen aus.

16, 27

Das Objektiv ist schmutzig oder beschlagen.
Reinigen Sie das Objektiv entsprechend dem Abschnitt
"Pflege der Optik".

60

(HINWEIS » Auf dem Bildschirm erscheinen mitunter helle oder dunkle
Flecken. Dies ist eine charakteristische Eigenschaft von Flussigkristall-Displays
kund stellt keinen Geratefehler dar.

N\

J
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Technische ®aten

Punkt

Einzelheiten

Produktbezeichnung

Flussigkristallprojektor

GroRle

1,6 cm (Typ 0,63)

Flissigkrist

alfeld Antriebsystem

TFT-Aktiv-Matrix

Bildpunktezahl

786.432 Bildpunkte (1024 horizontal x 768 vertikal)

Objektiv Zoomobjektiv F=1,8 bis 1,9 f=16,4 bis 19,7 mm
Lampe <CPX1> 160W UHB
P <CPX5> 190W UHP
Lautsprecher TWx 1
Stromversoraun <CPX1> Wechselstrom 100-120V/2,8A, Wechselstrom 220-240V/1,4A
gung <CPX5> Wechselstrom 100-120V/3,4A, Wechselstrom 220-240V/1,7A
Stromverbrauch <CPX1>250 W

<CPX5> 310 W

Temperaturbereich

5°C bis 35°C (Betrieb)

274 (B) x 59 (H) x 205 (T) mm

Abmessungen * Hervorstehende Teile sind nicht mit eingeschlossen. Bitte
beachten Sie die folgende Abbildung.

Gewicht (Masse) 1,7 kg
Computer-Eingangsanschluss  Audio-Ein/Ausgangsanschluss
COMPUTER IN1 AUDIO IN ......... Stereo mini x1
............. D-sub 15 -polig Minix1 ~ AUDIO OUT .....Stereo mini x1

. COMPUTER IN2 Andere

Anschlisse | D-sub 15 -polig Mini x1 USB STORAGE ... USB-A x1
Video-Eingang USB ... USB-B x1
S-VIDEO......ccccc.... S-video x1
VIDEO .....coovviiieiens video x1

Optional parts

Lampe: <CPX1> DT00781
<CPX5> DT00821
Luftfilter: MU03602
* Bitte wenden Sie sich an lhren Fachhandler.
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[Einheit: mm]
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